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MASTER SPAS BEDIENUNGSANLEITUNG

Willkommen zum ultimativen Wohlfiihlerlebnis!

Vielen Dank, dass Sie sich fur einen neuen Swimming-Whirlpool von Master Spas entschieden haben. Fur Video-Tutorials und
hilfreiche Tipps zum Betrieb und der Wartung Ihres Swimming-Whirlpools, besuchen Sie bitte www.masterspas.com/resources.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie lhren Swimming-Whirlpool installieren und verwenden. Ziel dieser
Anleitung ist es, Ihnen Sicherheits- und Betriebsinformationen mit einigen Tipps zu geben, die Ihnen dabei helfen werden,
Ihren Swimming-Whirlpool in allen Ziigen geniefen zu kdnnen. Zu diesem Zeitpunkt sind die in der Bedienungsanleitung
veroffentlichten Informationen zutreffend. Master Spas behélt sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankundigung
zu andern oder zu verbessern.

REGISTRIEREN SIE IHREN SWIMMING-WHIRLPOOL

Bitte registrieren Sie lhren Swimming-Whirlpool, damit wir lhnen bei Fragen effizient helfen konnen. Bis lhr Swimming-
Whirlpool registriert ist, wird Master Spas tber Sie als Eigenttmer nicht informiert. Um lhren Swimming-Whirlpool zu
registrieren, besuchen Sie www.masterspas.com/resources und klicken Sie auf Spa Registration.

POSITION DER SERIENNUMMER

Die Seriennummer lhres Swimming-Whirlpools befindet sich im Filterbereich, auf der Verpackung des Swimming-Whirlpools
oder auf dem Listenfeld auf dem Swimming-Whirlpool-Rahmen hinter der vorderen Abdeckung. Sie beginnt mit einem ,H",
gefolgt von einer 6-stelligen Zahl. Beispielsweise H211234.

EIGENTUMSNACHWEIS

Name

Adresse

Stadt Bundesland Postleitzahl

Telefonnummer ( ) - Kaufdatum / /

Modell Seriennummer

Héandlername

Servicetechniker

VIDEO-TUTORIALS: @ Master Spas®

masterspas.com/video-tutorials
6927 Lincoln Parkway

Fort Wayne, IN 46804, USA
masterspas.com
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

ENTTS

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUF

Mit Threm neuen Swimming-Whirlpool ist ein Sicherheitsschild inbegriffen. Das Schild ist fur Sie und den
Schutz lhrer Gaste und ist geeignet fur die AufSenverwendung an nassen Standorten. Das Schild muss an
einer Stelle angebracht werden, die fir alle Nutzer des Swimming-Whirlpools sichtbar ist.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um auf die Stelle des Sicherheitsschilds und die Bedeutung der
Sicherheitsvorkehrungen auf dem Sicherheitsschild fur alle lhre Gaste einzugehen. Denken Sie daran, Ihre
Sicherheit und die Sicherheit von jeder Person, die die Nutzung lhres Swimming-Whirlpools geniefit, steht
bei uns an erster Stelle.

Das Schild muss mit Schrauben oder einer anderen Art permanenter Befestigung angebracht werden.
Zusatzlicheoder Ersatzschilder konnen von Ihrem Handler oder direkt ab Werk erworben werden.

EINFUHRUNG

Zeit zum Entspannen! Sie haben jetzt Ihren eigenen tragbaren Swimming-Whirlpool von Master Spas. Wenn
Sie die Funktionsweise lhres neuen Swimming-Whirlpools von Master Spas vollstandig verstanden haben,
kénnen Sie jahrelang und stressfrei Warmwassertherapie und Spafd haben.

Ihre Sicherheit steht bei der Master Spas-Familie an erster Stelle. Wir bitten Sie, alle folgenden Informationen
in dieser Bedienungsanleitung sorgfaltig zu lesen und zu verstehen, bevor Sie den Swimming-Whirlpool
installieren und verwenden. Diese Warnungen, Hinweise und Sicherheitsanweisungen zeigen einige allgemeine
Risiken im Bereich Wassererholung auf. Sie decken aber nicht alle damit in Verbindung stehenden Risiken

und Gefahren ab. Seien Sie immer vorsichtig und achten Sie auf Ilhren gesunden Menschenverstand und
Beurteilungsfahigkeit, wenn Sie Wasseraktivitaten betreiben. Behalten Sie diese Informationen fur eine
zukinftige Verwendung.

Wenn Sie die wichtigen Informationen in Ihrer Bedienungsanleitung lesen und vollstandig verstehen, werden
Sie erkennen, dass Sie jetzt THE ULTIMATE RELAXATION MACHINE!®besitzen.

Sicherheitssymbol 1SO 7010, M002 - Siehe
Bedienungsanleitung / Heft
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

GEFAHR: TAUCHEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN
ODER ZUM TOD FUHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Swimming-Whirlpool ist nicht fur gewerbliche / kommerzielle Zwecke vorgesehen.

Bei Installation und Verwendung elektrischer Zubehorteile mussen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen,
einschliefilich der folgenden, ergriffen werden:

ALLE ANWEISUNGEN
LESEN UND BEFOLGEN

WARNUNG - Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, erlauben Sie es Kindern nicht, dieses Produkt zu nutzen,
es sei denn, sie werden zu jeder Zeit uberwacht.

Ein spannungsfuhrender Leiter steht an dieser Einheit zur Verfugung, um einen Massivkupferleiter
(mindestens 13,302 mmz) zwischen dieser Einheit und Metallgeraten, Metallgehausen von elektrischen
Geraten, Metallwasserrohren oder Installationsrohren in einem Abstand von weniger als 1,5 m von der Einheit
anzuschliefden.

(Fur kabelgebundene / wechselbare Geréte)
GEFAHR - Verletzungsrisiko.
a) Ersetzen Sie sofort ein beschadigtes Kabel.
b) Vergraben Sie kein Kabel.
¢) Nur mit geerdeten Steckdosen verbinden.

(Nur fur Produkte, die fur die Innennutzung vorgesehen sind)
WARNUNG - Nur zur Innennutzung vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht zur AufSennutzung
vorgesehen.

(Nur fur Produkte, die fur die AufSennutzung vorgesehen sind)
WARNUNG - Nur zur Aufdennutzung vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht zur Innennutzung
vorgesehen.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

GEFAHR: TAUCHEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN
ODER ZUM TOD FUHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(WEITERFUHRUNG)

(Fur Produkte mit Fehlerstrom-Schutzschalter)

WARNUNG - Dieses Produkt ist mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet, der sich auf

der vorderen Abdeckung des ausgewahlten Swimming-Whirlpools und auf dem Stromkabel des 120
V-Wechselstrom-Whirlpools befindet. Der Fehlerstromschutzschalter muss vor jeder Verwendung
getestet werden. Offnen Sie die Wartungstur, wenn das Produkt betrieben wird. Wenn das Produkt
den Betrieb einstellt, zeigt dies nur an, dass die Tar mit einer elektrischen Verriegelung ausgestattet
ist. Driicken Sie als nachstes die Testtaste auf dem Fehlerstrom-Schutzschalter und schlief3en Sie die
Wartungstur. Das Produkt sollte nicht in Betrieb sein. Offnen Sie jetzt die Wartungstir, dricken Sie die
Reset-Taste auf dem Fehlerstrom-Schutzschalter und schliefen Sie die Wartungstur. Das Produkt sollte
jetzt normal in Betrieb sein. Wenn das Produkt so nicht funktioniert, flieft ein Erdungsstrom, der einen
moglichen Stromschlag anzeigt. Trennen Sie den Strom bis der Fehler identifiziert und behoben wurde.

GEFAHR - Risiko unbeabsichtigtem Ertrinkens. AuRerste Vorsicht walten lassen, um den unbefugten Zugang
durch Kinder zu verhindern. Um Unfalle zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass Kinder diesen
Swimming-Whirlpool nicht nutzen konnen, es sei denn sie werden konstant beaufsichtigt.

GEFAHR — Verletzungsrisiko. Die GrofSe der Ansaughalterungen in diesem Swimming-Whirlpool ist auf den
spezifischen Wasserfluss, der von der Pumpe erzeugt wird, angepasst. Achten Sie darauf, dass die Flussraten
kompatibel sind, wenn ein Austausch der Ansaughalterungen oder der Pumpe erforderlich sein sollte. Der
Swimming-Whirlpool darf nicht betrieben werden, wenn die Ansaughalterungen defekt oder nicht vorhanden
sind. Eine Ansaughalterung darf niemals durch eine andere mit einer geringeren Nenn-Flussrate als die auf der
ursprunglichen Ansaughalterung spezifizierten Rate ersetzt werden.

GEFAHR - Risiko von Stromschlag. Den Whirlpool in einem Abstand von mindestens 1,5 m von allen
Metalloberflachen installieren. Alternativ kann ein Swimming-Whirlpool in einem Abstand von weniger

als 1,5 m von Metalloberflachen installiert werden, wenn die Metalloberflache permanent mittels eines
Massivkupferleiters (mindestens 8,4 mmz) mit der Drahtverbindung am Klemmkasten verbunden ist, die
fur diesen Zweck bereitgestellt wurde. Gehen Sie sicher, alle aufhebenden lokal und national anwendbaren
Vorschriften zu tberprifen und einzuhalten.

GEFAHR - Risiko von Stromschlag. Es ist nicht gestattet, elektrische Gerate (wie Beleuchtungseinrichtungen,
Telefone, Radios oder Fernseher) in einem Umkreis von 1,5 m um den Swimming-Whirlpool zu installieren.

WARNUNG - So reduzieren Sie das Verletzungsrisiko:

a) Das Wasser in einem Swimming-Whirlpool darf nie 104 °F (40 ° C) tberschreiten. Wasser
temperaturen zwischen 100 °F (38 °C) und 104 °F (40 °C) werden fur gesunde Erwachsene als
sicher erachtet. Fur junge Kinder und bei Benutzung des Swimming-Whirlpools tber 10 Minuten
werden geringere Wassertemperaturen empfohlen. Personen mit Erkrankungen muissen arztlichen Rat
einholen, bevor sie den Swimming-Whirlpool verwenden.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

GEFAHR: TAUCHEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN
ODER ZUM TOD FUHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(WEITERFUHRUNG)

b) Da zu hohe Wassertemperaturen das Potential haben, fetale Schadigungen in den ersten Monaten
einer Schwangerschaft hervorzurufen, missen schwangere oder moglicherweise schwangere Frauen
die Wassertemperatur des Whirlpools auf 100 °F (38 °C) und Dauer der Verwendung begrenzen sowie
arztlichen Rat einholen.

¢) Bevor ein Benutzer den Swimming-Whirlpool betritt, muss er / sie die Wassertemperatur mit einem
genauen Thermometer messen, da die Toleranz der Wassertemperatur messenden Gerate variieren
kann.

d) Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder wahrend der Verwendung eines
Swimming-Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und Ertrinken fuhren.

e) Ubergewichtige Personen und Personen mit Herzerkrankungen, Blutkreislaufproblemen oder Diabetes
mussen einen Arzt konsultieren, bevor sie einen Swimming-Whirlpool verwenden.

f) Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Verwendung eines Swimming-Whirlpools
einen Arzt konsultieren, da manche Medikamente schlafrig machen, wahrend andere sich auf die
Herzfrequenz, den Blutdruck und den Kreislauf auswirken.

(Far Swimming-Whirlpools mit einer Gasheizung)

WARNUNG - Erstickungsrisiko. Der Swimming-Whirlpool ist mit einer Gasheizung ausgestattet und
ist nur zur AufSenbenutzung vorgesehen, es sei denn, richtige Beluftung kann fiir eine Inneninstallation
vorgesehen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

HYPERTHERMIE

Hyperthermie tritt auf, wenn die interne Korpertemperatur die normale Kérpertemperatur von 98,6 °F
(37 °C) um einige Grade Ubersteigt. Das langerfristige Eintauchen in heifses Wasser kann Hyperthermie
verursachen.

ZU DEN SYMPTOMEN VON HYPERTHEMIE GEHOREN:
« Schwindelgefiihl « Ohnmacht « Benommenheit « Lethargie
« Anstieg der internen Korpertemperatur

ZU DEN AUSWIRKUNGEN VON HYPERTHEMIE ZAHLEN:

Fehlendes Bewusstsein firr eine drohende Gefahr « Keine Wahrnehmung von Wérme « Kein Bedrfnis,
den Whirlpool zu verlassen « Physisches Unvermogen den Swimming-Whirlpool zu verlassen « Fetale
Schaden bei schwangeren Frauen s Bewusstlosigkeit, was zur Gefahr von Ertrinken fuhrt

WARNUNG - Die Verwendung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das  Risiko von
Hyperthermieenorm verstarken.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

GEFAHR: TAUCHEN KANN ZU
KEI N TAUCH EN SCHWEREN VERLEJ'ZUNGEN

ODER ZUM TOD FUHREN.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(WEITERFUHRUNG)

GEFAHR — Um das Risiko von Personenschaden zu reduzieren, entfernen Sie nicht das Sauggitter. Die
Ansaugung Uber Abflusse und Siphons ist leistungsstark, wenn die Dusen im Swimming-Whirlpool eingeschaltet
sind. Beschadigte Abdeckungen kénnen fiir kleine Kinder und Erwachsene mit langem Haar gefahrlich sein.
Sollte ein Teil des Korpers in diese Halterungen hineingezogen werden, schalten Sie den Swimming-Whirlpool
sofortaus. Als Vorsichtsmafinahme dirfen lange Haare nicht im Swimming-Whirlpool schwimmen.

‘ g EN 17125 - Finger nicht in Massagediise stecken

WARNUNG - Installieren Sie den Swimming-Whirlpool so, dass das Wasser leicht aus dem Fach abfliefien
kann, dass die elektrischen Komponenten enthalt, damit die Ausristung nicht beschadigt wird. Gehen Sie bei
der Installation des Swimming-Whirlpools sicher, dass ein ausreichendes Abflusssystem vorhanden ist, um
UberfliefSendes Wasser zu bewaltigen. Bitte ermoglichen Sie mindestens 0,9 m Abstand um den Swimming-
Whirlpool herum, um genug Platz fur den Zugang zur Wartung zu ermoglichen. Kontaktieren Sie Ihren lokalen
Handler fur ihre speziellen Anforderungen.

WARNUNG - Der Swimming-Whirlpool muss mit einer zugelassenen Abdeckung mit Arretierung abgedeckt
werden, wenn er nicht verwendet wird, um unberechtigten Zugang und Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG - Menschen mit Infektionen, Wunden oder &hnlichem dtrfen den Swimming-Whirlpool nicht
verwenden. Warme und heif3e Wassertemperaturen konnen das Wachstum infektiéser Bakterien begtinstigen,
falls nicht richtig desinfiziert.

VORSICHT - Eine sichere Temperatur zum Schwimmen oder Wasseribungen betragt ungefahr 80 °F (26,7 °C).

VORSICHT - Risiko von Stromschlag. Lassen Sie das Audio-Fach nicht offen.
Die Audio-CD-Steuerungen durfen nicht verwendet werden, wahrend der Swimming-Whirlpool betrieben wird.

VORSICHT - Ersetzen Sie Komponenten nur mit gleichen Komponenten.

WARNUNG - Risiko von Stromschlag. Schlief3en Sie keine Hilfskomponenten an das System an (z. B. zusatzliche
Lautsprecher, Kopfhorer, zusatzliche Audio- / Videokomponenten etc.). Diese Einheiten werden nicht mit
Aufienantennen geliefert.

Warten Sie dieses Produkt nicht selbst, da das Offnen und entfernen der Abdeckungen Sie gegentiber
gefahrlicher Spannung oder anderen Gefahren aussetzen kann. Geben Sie alle Wartungsarbeiten an
qualifiziertes Wartungspersonal ab. Wenn das / die Stromkabel beschadigt ist / sind, Wasser in den
Lautsprecher, das Audio-Fach oder eine andere Komponente des elektrischen Ausristungs-Fachbereichs
eindringt, das Schutzschild VerschleifRanzeichen aufweist oder es Anzeichen anderer moglicherweise
gefahrlicher Schaden am Gerét gibt, schalten Sie den Trennschalter von der Wand aus und lassen Sie es durch
qualifiziertes Personal warten.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

GEFAHR: TAUCHEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN
ODER ZUM TOD FUHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(WEITERFUHRUNG)

Das Gerat muss regelméf3ig einmal pro Quartal gewartet werden, um sicherzugehen, dass es richtig funktioniert.

GEFAHR — Risiko von Stromschlag. Eine grine Klemmleiste oder eine Klemmleiste mit einer Kennzeichnung
wie G, GR, Erdung, Geerdet oder dem Symbol in Abbildung 14.2 von UL 1563 befindet sich im
Stromversorgungsklemmkasten oder dem Fach. Um das Risiko von Stromschlag zu reduzieren, muss diese
Klemmleiste mit den Erdungsleitungen verbunden werden, die im Stromversorgungs-Wartungspanel mit
einem durchgehenden Kupferdraht, aquivalent in Grof3e der Stromkreisleiter, die diese Ausriistung speisen,
vorgesehen sind.

Mindestens zwei Osen, die als ,Verbindungsosen” markiert sind, befinden sich auf der externen Oberflache
oder im Inneren des Stromversorgungsklemmkastens oder Fachs. Um das Risiko eines Stromschlags zu
reduzieren, schliefien Sie das lokale allgemeine Verbindungsnetz in dem Bereich des Swimming-Whirlpools an
diese Klemmleisten mit einem isolierten oder offenen Kupferleiter, der nicht kleiner als 8 AWG ist, an.

Alle vor Ort installierten Metallkomponenten, wie Gelander, Leitern, Abflusse oder &hnliche Hardware

innerhalb von 3 m zum Swimming-Whirlpool mssen an den Erdungsanschluss der Ausriistung mit
Kupferleitern, die nicht kleiner als 8 AWG sind, verbunden werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUF
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: KINDER DURFEN SWIMMING-WHIRLPOOLS NICHT OHNE ELTERLICHE AUFSICHT NUTZEN.

AVERTISSEMENT: NE PAS LAISSER LES ENFANTS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION SANS
SURVEILLANCE.

WARNUNG: NUTZEN SIE KEINE SWIMMING-WHIRLPOOLS, ES SEI DENN ALLE
ANSAUGSCHUTZVORRICHTUNGEN SIND INSTALLIERT, UM DEN EINSCHLUSS VON KORPER UND HAAREN ZU
VERMEIDEN,

AVERTISSEMENT: POUR EVITER QUE LES CHEVEUX OU UNE PARTIE DU CORPS PUISSENT ETRE
ASPIRES, NE PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION SI LES GRILLES DI PRISE D’ASPIRATION NE SONT PAS
TOUTES EN PLACE.

WARNUNG: PERSONEN, DIE MEDIKAMENTE EINNEHMEN UND / ODER EINE NACHTEILIGE
VORGESCHICHTE HABEN, MUSSEN EINEN ARZT AUFSUCHEN, BEVOR SIE EINEN SWIMMING-WHIRLPOOL
NUTZEN.

AVERTISSEMENT: LES PERSONNES QUI PRENNENT DES MEDICAMENTS OU ONT
DES PROBLEMES DE SANTE DEVRAIENT CONSULTER UN MEDECIN AVANT D'UTILISER UNE CUVE
DE RELAXATION.

WARNUNG: PERSONEN MIT INFEKTIONSKRANKHEITEN DURFEN KEINEN SWIMMING-WHIRLPOOL
NUTZEN.

AVERTISSEMENT? LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES INFECTIEUSES NE DEVRAIENT PAS
UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION.

WARNUNG: UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SEIEN SIE VORSICHTIG, WENN SIE DEN SWIMMING-
WHIRLPOOL ODER WHIRLPOOL BESTEIGEN ODER VERLASSEN.

AVERTISSEMENT: POUR EVITER DES BLESSURES, USER DE PRUDENCE EN ENTRANT DANS UNE
CUVE DE RELAXATION ET EN SORTANT.

WARNUNG: NEHMEN SIE KEINE MEDIKAMENTE ODER ALKOHOL VOR ODER WAHREND DER
NUTZUNG EINES SWIMMING- WHIRLPOOLS ZU SICH, UM BEWUSSTLOSIGKEIT UND MOGLICHES ERTRINKEN
ZU VERMEIDEN.

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LEVANOUISSEMENT ET LA NOYADE EVENTUELLE, NE PRENDE NI
DROGUE NI ALCOOL AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION NI QUAND ON SY TROUVE.

WARNUNG: SCHWANGERE ODER MOGLICHERWEISE SCHWANGERER FRAUEN MUSSEN EINEN ARZT
AUFSUCHEN, BEVOR SIE EINEN SWIMMING-WHIRLPOOL NUTZEN.

AVERTISSEMENT: LES FEMMES ENCEINTES, QUE LEUR GROSSESSE SOIT CONFIRMEE OU NON,
DEVRAIENT CONSULTER UN MEDECIN AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION.

WARNUNG: WASSERTEMPERATUREN UBER 38 °C KONNEN GESUNDHEITSSCHADLICH SEIN.

AVERTISSEMENT: IL PEUT ETRE DANGEREUX POUR LA SANTE DE SE PLONGER DANS DE LEAU A
PLUS DE 38°C.

WARNUNG: BEVOR SIE DEN SWIMMING-WHIRLPOOL BESTEIGEN, MESSEN SIE DIE
WASSERTEMPERATUR MIT EINEM GENAUEN THERMOMETER.

AVERTISSEMENT: AVANT D'UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION MESURER LA
TEMPERATURE DE LEAU A AIDE D'UN THERMOMETRE PRECIS.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG: NUTZEN SIE NIEMALS EINEN SWIMMING-WHIRLPOOL NACH ANSTRENGENDER
KORPERLICHER BETATIGUNG.

AVERTISSEMENT:: Nt PAS UTILISER UNE CUVE DE RELAXATION IMMEDIATEMENT APRES UN
EXERCISE FATIGANT.

WARNUNG: EINE LANGERFRISTIGE NUTZUNG EINES SWIMMING-WHIRLPOOLS KANN
GESUNDHEITSSCHADLICH SEIN.

AVERTISSEMENT: LUTILISATION PROLONGEE D'UNE CUVE DE RELAXATION PEUT ETRE
DANGEREUSE POUR LA SANTE.

WARNUNG: ES IST NICHT GESTATTET, ELEKTRISCHE GERATE (WIE BELEUCHTUNGSEINRICHTUNGEN,
TELEFONE, RADIOS ODER FERNSEHER) IN EINEM UMKREIS VON 1,5 M UM DEN SWIMMING-WHIRLPOOL ZU
INSTALLIEREN.

AVERTISSEMENT? NE PAS PLACER D'APPAREIL ELECTRIQUE (LUMINAIRE, TELEPHONE, RADIO,
TELEVISEUR, ETC) A MOINS DE 1.5 M DE CETTE CUVE DE RELAXATION.

ACHTUNG: DIE WASSERCHEMIE GEMASS HERSTELLERANWEISUNGEN AUFRECHTERHALTEN.

ATTENTION: LA TENEUR DE LEAU EN MATIERES DISSOUTES DOIT ETRE CONFORME AUX DIRECTIVES
DU FABRICANT.

Hyperthermie tritt auf, wenn die interne Korpertemperatur die normale Kérpertemperatur von 98,6 °F (37
°C) um einige Grade Ubersteigt. Zu den Symptomen von Hyperthermie zahlen Schlafrigkeit, Lethargie und ein
Anstieg der Innentemperatur des Kérpers. Zu den Auswirkungen von Hyperthermie zahlen:

(a) Fehlendes Bewusstsein fur eine drohende Gefahr;

(b) Keine Wahrnehmung von Warme

(c) Kein Bedurfnis, den Swimming-Whirlpool zu verlassen

(d) Physisches Unvermagen den Swimming-Whirlpool zu verlassen

(e) Fetale Schaden bei schwangeren Frauen

(f) Bewusstlosigkeit, was zur Gefahr von Ertrinken fuhrt.

WARNUNG: DIE EINNAHME VON ALKOHOL ODER MEDIKAMENTEN KANN DIE GEFAHR EINER
TODLICHEN HYPERTHERMIE IN SWIMMING-WHIRLPOOLS BETRACHTLICH ERHOHEN.

AVERTISSEMENT: LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUE AUGMENTE
CONSIDERABLEMENT LES RISQUES D’HYPERTHERMIE MORTELLE DANS UNE CUVE DE RELAXATION.

NICHT TAUCHEN 9



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Fur Swimming-Whirlpools, die spezielle Ausstiegsmittel benétigen, durfen diese Mittel bei Verwendung des
Whirlpools nicht entfernt werden.

GEFAHR - Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung von Personen (einschlieflich Kinder) mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Erfahrungs- und Wissensmangel vorgesehen, es
sei denn, sie erhalten Aufsicht oder Anweisung bezuglich der Verwendung des Produkts durch eine fiir ihre
Sicherheit verantwortliche Person.

Kinder mussen beaufsichtigt werden, um zu garantieren, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Sicherheitssymbol 1SO 20712-1, WSM002 - Halten Sie Kinder in
Wasserumgebungen unter Aufsicht

GEFAHR - Risiko von unbeabsichtigtem Ertrinken (insbesondere fiir Kinder unter 5 Jahre). Achten Sie darauf,
einen unerlaubten Zugriff auf den Swimming-Whirlpool durch Kinder zu verhindern. Dies kann durch Aufsicht
durch Erwachsene, Sicherung der Zugangswege oder Installation von Sicherheitsschutzvorrichtungen am
Whirlpool erreicht werden. Um Unfélle wahrend der Benutzung des Swimming-Whirlpools zu vermeiden,
garantieren Sie, dass Kinder immer unter Aufsicht stehen).

Vermeiden Sie es, den Kopf unter Wasser zu tauchen.
Vermeiden Sie es, Wasser aus dem Swimming-Whirlpool zu verschlucken.

GEFAHR — Nicht in das Wasser springen.

Sicherheitssymbol 1SO 20712-1, WSP005 - Nicht in das Wasser springen
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VORSCHRIFTEN

Weiter unten sind wichtige Anforderungen aufgefuhrt, denen Sie sich bewusst sein mussen, bevor Sie lhren
Swimming-Whirlpool gemafd europaischem Standard EN 17125:2018 verwenden und betreiben kénnen.

EINSTIEGSHILFEN UND SWIMMING-WHIRLPOOL-ZUBEHORTEILE

Die Stufen im Swimming-Bereich konnen verwendet werden, um zur Whirlpool-Seite bei Modellen mit
doppelten Wasserbereichen, wie Trainer 19, Challenger 19 und Momentum, zu gelangen.

Alle gelieferten Zubehorteile sind sicher und mit dem Swimming-Whirlpool geméfs Abschnitt 4.3 EN17125
kompatibel. Der Anwender kann nur Zubehorteile verwenden, die ausschlief3lich vom Swimming-Whirlpool-
Hersteller (d. h. Master Spas hergestellte isolierte Abdeckung) aus Sicherheitsgrinden (Abschnitt 6.1 d)
bereitgestellt werden.

Einstiegshilfen sind nicht Teil des Lieferumfangs des Swimming-Whirlpools. Notwendige Zubehérteile fur die
Einstiegshilfen mussen dem europaischen Standard EN 17125 entsprechen. Die Einstiegshilfen fur den Swimming-
Whirlpool mtssen bedacht werden (fir Zugang und / oder Ausgang wo nicht offensichtlich). Einstiegshilfen
konnen entweder gesichert oder ungesichert erfolgen. Siehe Spezifikationen zum Zubehor des Herstellers:

« Handelsbezeichnung oder Referenz;

« Angabe zum maximal zulassigen Gewicht der Einstiegshilfe;

« Abbildungen mit Gesamtmafien des Produkts;

« Stufenbreite und -hohe der Wand, falls fur Einstieg und Ausstieg geeignet;

« gegebenenfalls Anzeigen bezuglich der Konstruktion von Verstarkungsarbeiten vor Ort fir die Installation
des Einstiegshilfe;

« der/die Garantiezeitraum/Garantiezeitraume fur die Einstiegshilfe;
« Richtige Pflegehinweise fur die Vorbereitung auf den Winter.

HINWEIS: Ein Gelander kann fur die Einstiegshilfe fur den Fall vorgeschlagen werden, dass Personen mit
Bewegungseinschrankungen den Whirlpool nutzen wollen.

Kontaktieren Sie den Hersteller oder Vertragsnehmer fur richtige Pflege wahrend der Vorbereitung auf den
Winter und um das maximal zulassige Gewicht zu tberprufen. Die Einstiegshilfen darfen fur keinen anderen
Zwecke aufser den Zugang zum Swimming-Whirlpool verwendet werden. Treppen zum Zugang des Whirlpools /
Swimming-Whirlpools missen Abschnitt 4.6.4 EN 17125 entsprechen.

Ein Abdeckungsheber, falls vorhanden, ist dazu vorgesehen, die Abdeckung vom Boden zu heben, um Schmutz
und Verunreinigungen von der Abdeckung fernzuhalten.

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN AN SWIMMING-WHIRLPOOL-ZUBEHORTEILE

Elektrisch betriebene Zubehorteile mussen den elektrischen Sicherheitsstandards und Vorschriften (national
und europaisch) entsprechen. Sie mussen gemafs der Bedienungsanleitung des Herstellers installiert werden. Die
Elektroinstallation jedes Materials in Verbindung mit dem Swimming-Whirlpool und dessen Umfeld muss den
nationalen Anforderungen entsprechen.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

« Eine Sicherheitsabdeckung oder eine andere / andere Sicherheitsschutzvorrichtung(en) mussen verwendet
oder alle Taren und Fenster (falls zutreffend) missen gesichert werden, um unberechtigten Zugang zum
Swimming-Whirlpool zu verhindern.

« Absperrungen, Abdeckungen, Alarme oder &hnliche Sicherheitsvorrichtungen sind Hilfsmittel, aber kein
Ersatz fur eine kontinuierliche und kompetente Aufsicht durch einen Erwachsenen.

SICHERHEITSAUSRUSTUNG

« Es wird empfohlen, Rettungsausristung (z. B. Rettungsring) am Swimming-Whirlpool zu haben (falls
benotigt).
« Behalten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste an Notfalltelefonnummern in der Nahe des
Swimming-Whirlpools. GemaR ENT7125
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VORSCHRIFTEN

SICHERE VERWENDUNG DES SWIMMING-WHIRLPOOLS

Unterstttzen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen.

Lernen Sie Erste-Hilfe-Maf3nahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung - CPR) und frischen Sie dieses Wissen
regelmafig auf. Dies kann einen lebensrettenden Unterschied im Fall eines Notfalls ausmachen.

Weisen Sie alle Swimming-Whirlpool-Benutzer, einschliefilich Kinder, darin ein, was in einem Notfall zu tun ist.
Springen Sie nie in flaches Wasser. Dies kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder dem Tod fihren.
Benutzen Sie den Swimming-Whirlpool nicht, wenn Sie Alkohol oder Medikamente eingenommen haben,
welche die Fahigkeit der badenden Person einschranken kénnen, den Swimming-Whirlpool sicher zu
verwenden.

Wenn die Abdeckungen nicht verwendet werden, entfernen Sie sie vollstandig von der Wasseroberflache,
bevor Sie in den Swimming-Whirlpool steigen.

Schutzen Sie die Badenden im Swimming-Whirlpool vor Wasserkrankheiten, indem Sie das Wasser pflegen
und far gute Hygiene sorgen. Sehen Sie sich die Wasserbehandlungsanweisungen in dieser Bedienungsan
leitung an.

Verwahren Sie Chemikalien auf3erhalb der Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie die Schilder, die am Swimming-Whirlpool vorgesehen sind, oder die sich innerhalb von
2.000 mm (78,74 Zoll) des Swimming-Whirlpools an einer gut sichtbaren Position befinden.

« Abnehmbare Leitern, falls entfernt, missen dort sicher verwahrt werden, wo Kinder nicht auf sie klettern
kénnen.

SICHERHEIT VON NICHTSCHWIMMERN

« Eine kontinuierliqhe, aktive und aufmerksame Uberwachung von Schwimmanfangern und Nichtschwimmern,
insbesondere in Ubungs-Swimming-Whirlpools muss jederzeit durch einen kompetenten Erwachsenen
erfolgen (denken Sie daran, dass Kinder unter funf Jahre am haufigsten Ertrinken).

« Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, um den Swimming-Whirlpool bei jeder Benutzung zu
uberwachen.

« Schwimmanfanger und Nichtschwimmer miissen personliche Schutzausristung tragen, insbesondere wenn
Sie den Ubungs-Swimming-Whirlpool nutzen.

« Wenn der Swimming-Whirlpool nicht genutzt oder nicht beaufsichtigt wird, entfernen Sie alle Spielzeuge
aus dem Swimming-Whirlpool und dessen Umgebung, um Kinder davon fernzuhalten, sich dem Swimming-
Whirlpool zu nahern.

ZULASSIGE OFFNUNGEN
Anforderungen an GroRe der zuganglichen Offnungen sind wie folgt.

OFFNUNGEN MIT EINEM RISIKO DES EINSCHLUSSES VON FINGERN, ZEHEN, HANDEN, FUSSEN:

« Wenn sich der niedrigste Punkt der Offnung bis zu einer Hohe und einschlieRlich 500 mm der entsprechenden
Wasseroberflache befindet, gelten keine Anforderungen;

« Wenn sich der niedrigste Punkt der Offnung mehr als 500 mm unterhalb der Wasseroberflache befindet,
gelten die Anforderungen von EN 16582-1 (private Pools), mit Ausnahme von: Hydro-Massagediisen mit einem
Offnungsdurchmesser > 8 mm oder < 25 mm sind auch unterhalb von 500 mm der entsprechenden Wassertiefe
erlaubt, wenn sie in entsprechenden Sitzen / Loungebereichen, einschliefSlich Fudmassagedusen, installiert
werden, und mit einem Warnschild mit einem Symbol darunter tber das Risiko des Einklemmens der Finger
ausgestattet werden.

‘ Q EN 17125 - Finger nicht in Massagediise stecken

« Wenn die Tiefe des Eindringens weniger als 10 mm betragt finden keine Anforderungen Anwendung.

OFFNUNGEN MIT EINEM RISIKO DES EINSCHLUSSES VON KOPF ODER NACKEN: )
Wenn sich die Offnung vollstandig unter Wasser befindet, finden zulassige Offnungsanforderungen gemafd EN
16582-1 (inlandische Pools) Anwendung. Gemafs ENTTI2S

NICHT TAUCHEN 12



VORSCHRIFTEN

VERWENDUNG VON NICHT FUR DIE BEHANDLUNG VON WASSER BESTIMMTEN
CHEMIKALIEN

Bei Chemikalien, die nicht mit der Wasserpflege / -behandlung in Verbindung stehen (d. h. Reinigungsprodukte
und Aromatherapie), verwenden Sie nur geeignete Chemikalien, die durch entsprechende Vorschriften
genehmigt wurden, und Chemikalien, auf die in dieser Bedienungsanleitung verwiesen wurde.

UMFELD DES SWIMMING-WHIRLPOOLS

Barfufibereiche und Entspannungsbereiche missen im Reinigungsprozess mit einbezogen werden. Es darf kein
Reinigungswasser in den Swimming-Whirlpool oder den Wasserkreislauf des Swimming-Whirlpools gelangen.

Die Schmutz- und Reinigungsmittel mussen behutsam in umliegende Bereiche weg vom Swimming-Whirlpool
abgelassen werden.

BETRIEBSEMPFEHLUNG

« Um eine gute Zirkulation bei Spulung und Filtrierung des Swimming-Whirlpools zu gewahrleisten und damit
chemisch behandeltes Wasser durch alle Leitungen flieRen kann, missen alle Dusen in geoffneter Position
bleiben, Luftregler / Luftventile geschlossen und Wasserabweiser auf halbe Starke eingestellt werden
(Verteilung des Wassers auf alle Dusen).

= Wann immer der Swimming-Whirlpool geleert wird, mtssen der / die Filter gereinigt werden (und
entwassert / getrocknet werden, falls zutreffend).

« Wenn keine automatische und / oder kontinuierliche Wasserbehandlung vorhanden ist (Messung und
Chemiedosierung), darf keine manuelle Dosierung der Chemikalien vorgenommen werden, wenn sich
Badende im Swimming-Whirlpool befinden.

« Wenn ein automatisches Systems installiert ist, sind regelméfSige Kontrollen gemaf3
Wasserpflegeanweisungen in dieser Bedienungsanleitung erforderlich.

» Master Spas empfiehlt schnell [6sliche Chlorgranulate (Natrium-Dichlor). Es wird nicht empfohlen, dass
Chlortabletten und ein Schwimmer verwendet werden.

EMPFEHLUNG ZUR ENERGIEFFIZIENZ

Um den Energieverbrauch bei einer taglichen Nutzung des Swimming-Whirlpools zu minimieren, verwenden
Sie immer eine isolierende Abdeckung, um Heizwertverluste an der Oberflache (aufgrund von Verdunstung,
Konvektion und Konduktion) zu minimieren, wenn der Swimming-Whirlpool nicht verwendet wird.

HINWEIS: Die empfohlenen Mindestthermalspezifikationen einer isolierenden Abdeckung betragen 5 Zoll - 3
Zoll verdickte Verjungung mit 56,7 kg Schaumdichte.

Gemafd EN 17125
NICHT TAUCHEN 13



EINHALTUNG

Sie konnen sich entspannen und lhren durch Master Spas hergestellten Swimming-Whirlpool mit ruhigem
Gewissen benutzen, denn er wurde mit hochster Sicherheit gebaut. Wir stellen unsere eigenstandigen
Swimming-Whirlpools unter Einhaltung einer strengen Liste von Industriestandards her.

Unsere Swimming-Whirlpools mit Dusen halten die folgenden Industriestandards ein:

UL 1563 Standard fur elektrische Whirlpools, Ausristungsbaugruppen und dazugehérige Ausristung
ICC ISPSC Internationale Swimming-Whirlpool- & Whirlpool-Norm

Europaischer Standard EN 17125 fur private Whirlpools — Sicherheitsanforderungen und Testverfahren
VGB Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act (bestatigt von UL bis UL 1563)

ANSI/APSP-6 Standard fur tragbare Whirlpools

ANSI/APSP/ICC-14 Standard zur Energieeffizienz von tragbaren Whirlpools

CEC Abschnitt 20 Vorschrift zur Gerateeffizienz

CSA €222 Nr. 2181 Whirlpools und ahnliche Ausrtstung

IAPMO/ANSI Z124.7 Vorgefertigte Whirlpool-Kunststoffhallen

CE - EN 60335-2-60 Haushalts- und ahnliche elektrische Gerate — Sicherheit: Besondere Anforderungen fiir
Whirlpool-Bader und Whirlpools

CE - EN 60335-1 Haushalts- und ahnliche elektrische Gerate — Sicherheit: Allgemeine Anforderungen
2014/35/EU Richtlinie tber Niederspannung

2014/30/EU EMV-Richtlinie

93/68/EEC CE-Kennzeichnungsrichtlinie

AS1926.3-2010 RC2016

2014/53/EU Richtlinie fur Funk- & Kommunikationsendgeréte

UKCA Vorschriften zur elektromagnetischen Kompatibilitat 2016

UKCA Vorschriften zur elektrischen Ausrtstung (Sicherheit) 2016

UKCA Vorschriften zur Funkausrastung 2017

UKCA Vorschriften zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in elektrischer und
elektronischer Ausrtstung 2012

EU REACH konform

Unsere Propulsion-Swimming-Whirlpools halten die folgenden Industriestandards ein:

UL 1563 Standard fur elektrische Whirlpools, Ausristungsbaugruppen und dazugehorige Ausristung
ICC ISPSC Internationale Swimming-Whirlpool- & Whirlpool-Norm
VGB Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act (bestatigt von UL bis UL 1563)

ANSI/APSP-7 (Antriebssystem nur von NSF zertifiziert) Standard zur Vermeidung von Einklemmungen durch
Ansaugen in Swimming-Pools, Wate-Pools, Whirlpools und Auffangbecken

ANSI/APSP-6 Standard fur tragbare Whirlpools

ANSI/APSP/ICC-14 Standard zur Energieeffizienz von tragbaren Whirlpools
CEC Abschnitt 20 Vorschrift zur Gerateeffizienz

CSA €22.2 Nr. 218.1 Whirlpools und ahnliche Ausristung

IAPMO/ANSI 71247 Vorgefertigte Whirlpool-Kunststoffhllen

CE - EN 60335-2-60 Haushalts- und ahnliche elektrische Geréate — Sicherheit: Besondere Anforderungen fir
Whirlpool-Bader und Whirlpools

CE - EN 60335-1 Haushalts- und ahnliche elektrische Gerate — Sicherheit: Allgemeine Anforderungen
206/95/EC EG-Richtlinie tber Niederspannung
204/108/EMC-Richtlinie

93/68/EEC CE-Kennzeichnungsrichtlinie U K
cA il
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VGB-SAUGVORRICHTUNG SICHERHEITS- &
WARTUNGSANWEISUNGEN

VGB 2008:
WARNUNG

> > > PP

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung und tber die Ansaughalterung. Wenn Sie
die folgenden Anweisungen nicht befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen und / oder dem Tod
fuhren.

Wenn Sie die Druckteststopsel und / oder Stopsel, die zur Vorbereitung auf den Winter fur den
Whirlpool / Swimming-Whirlpool verwendet werden, nicht von den Ansaugauslassen entfernen, kann
dies zu erhohtem Einklemmen durch Ansaugen fuhren.

Die Ansaugsauslasskomponenten haben eine begrenzte Lebensdauer. Der Deckel / das Gitter muss
regelmafig kontrolliert und mindestens alle sieben Jahre oder bei Beschadigung, Bruch, Rissen, Fehlen
oder nicht sicherer Anbringung ersetzt werden.

Wenn die Halterung fehlt oder gebrochen ist, ersetzen Sie sie mit einer Halterung gleicher Klasse
oder besser. Wenn Sie eine Ansaughalterung geringerer Klasse nehmen, konnte dies zu Einklemmungen
von Korperteilen fuhren, was wiederum zu schwerwiegender Verletzung, einschlieflich Ertrinken,
fuhren kann.

Nutzen oder betreiben Sie den Whirlpool / Swimming-Whirlpool nicht, wenn die Ansaughalterung
fehlt, gebrochen oder nicht gemafs Anweisungen gesichert ist. Die Ansaughalterung ist dazu
vorgesehen, zu verhindern, dass sich Korperteile einklemmen konnen. Die Verwendung eines
Whirlpools / Swimming-Whirlpools mit einer fehlenden, gebrochenen oder unsachgemaf? gesicherten
Ansaughalterung kann zu schwerwiegender personlicher Verletzung, einschliefilich Ertrinken, fuhren.

Wenn der Whirlpool / Swimming-Whirlpool in Betrieb ist, wird an der Halterung ein Sog erzeugt.
Benutzer des Whirlpools / Swimming-Whirlpools mussen darauf hingewiesen werden, nicht in
Kontakt mit der Halterung zu kommen, um eine Blockierung seiner Blende zu vermeiden. Wenn ein
Benutzer des Whirlpools / Swimming-Whirlpools die Halterung mit seinem / ihrem Kérper blockiert,
kann es zu schwerwiegender persénlicher Verletzung oder Ertrinken kommen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

gerissen, fehlen oder nicht gesichert sind, kann schwere Verletzungen und / oder Tod aufgrund

WARNUNG - GEFAHR DES EINKLEMMENS DURCH SOG
@ Sog an den Ansaugsauslassen und / oder Ansaugauslassblenden, die beschadigt, gebrochen,

der folgenden Einklemmungsgefahren hervorrufen:

Eingeklemmte Haare: Haar kann sich in den Ansaugauslassblenden einklemmen.

Eingeklemmte Gliedmafe: Fin in einer Offnung eines / einer Ansaugauslassbehalters / -halterung oder
einer Ansaugauslassblende gefangenes Gliedmaf’ kann zum Anschwellen des Korperteils fiihren, wenn das
entsprechende Teil beschadigt, gebrochen, gerissen, fehlt oder nicht sicher angebracht ist.

Einklemmen durch angesaugten Kérper: Ein negativer Druck auf grof3e Teile des Korpers oder Gliedmafie
kann zu einer Einklemmung fuhren.

Einklemmen der Eingeweide: Ein negativer Druck direkt auf die Eingeweide durch einen ungeschtzten
Ansaugauslassbehalter oder eine Ansaugauslassblende, die beschadigt, gebrochen, gerissen, fehlt oder nicht
gesichert ist, kann zum Einklemmen der Eingeweide fuhren.

Einklemmen durch andere Teile: Es ist auch moglich, dass Schmuck, Schwimmanztige, Haarverzierungen,
Finger, Zehen oder Knochel in einer Offnung einer Ansaugauslassblende gefangen werden, was zum
Einklemmen fuhrt.
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VGB-SAUGVORRICHTUNG SICHERHEITS- &
WARTUNGSANWEISUNGEN

REDUZIERUNG DES RISIKOS VON EINKLEMMUNGSGEFAHREN:
 Nutzen Sie nie einen Whirlpool / Swimming-Whirlpool, wenn eine Ansaugauslasskomponente beschadigt,
gebrochen, gerissen, fehlt oder nicht richtig angebracht ist.

« Ersetzen Sie beschadigte, gebrochene, gerissene oder nicht sicher angebrachte Ansaugauslasskomponenten
sofort.

« Es wird empfohlen, dass die Ansaugkomponenten mindestens einmal pro Monat tberpraft werden.

« Ersetzen Sie die Saugvorrichtung alle 7 Jahre ab Installationsdatum. Kontaktieren Sie Ihren Handler oder
lokales Service-Unternehmen fir ein Angebot und Terminierung der erforderlichen Wartung. Dies ist
verpflichtend und nicht Teil der Garantie des Whirlpools / Swimming-Whirlpools noch wird es von dieser
abgedeckt.

HINWEIS: Sehen Sie sich immer alle Sicherheits- und Wartungsinformationen an, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
Kontaktieren Sie Master Spas fur Installationsinformationen zur Saugvorrichtung und einem vollstandigen
Ansaugbaugruppenersatz.
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GLOSSAR ZUR SWIMMING-WHIRLPOOL-TERMINOLOGIE

Ihr neuer Swimming-Whirlpool besitzt eine Vielzahl von Dusen. Alle Dusen fuhren das Wasser wieder in

den Swimming-Whirlpool zuriick, unabhangig von der Art. Luft wird mit dem Wasser tber Luftregler (falls
vorhanden) gemischt und fuhrt zu einer starken Massage. Der Wasserstrom kann durch einfaches Drehen

der Auf3enseite der meisten Disen angepasst werden. lhr Swimming-Whirlpool kann eine Kombination aus
pulsierenden, drehenden, doppelt pulsierenden und in Richtung anpassbaren Dusen aufweisen. Hier sind einige
Begriffe und Definitionen, um lhnen zu helfen, mit lhrem Swimming-Whirlpool vertraut zu werden.

1. THERAPIEDUSEN
Sie befinden sich tberall auf den Sitzen des Swimming-Whirlpools und bieten eine Vielzahl von
Therapiekombinationen.

2. NACKENDUSEN (falls vorhanden)
Befinden sich oberhalb des normalen Wasserstands, um den Nacken zu massieren.

3. SCHULTERDUSEN (falls vorhanden)
Befinden sich oberhalb des normalen Wasserstands, um die Schultern zu massieren.

4, MASTER BLASTER® FUR-THERAPIEDUSE (falls vorhanden)
Diese grofse Duse mit mehreren festen Dusen befindet sich am Boden des Swimming-Whirlpools und bietet

eine exzellente Massage fur die Fufde.

5. DUSEN-UMLENKVENTIL (falls vorhanden)
Befindet sich am oberen Flansch des Swimming-Whirlpools Das grof3e Ventil lenkt den Wasserstrom von
einer Dusengruppe auf die andere um. Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Partikel in den Swimming-
Whirlpool getragen werden, da dies zur Verstopfung des Umlenkventils beitragen wird. Es ist am besten, das
Umlenkventil nur zu drehen, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist.

6. WASSERFUNKTIONSVENTIL* (falls vorhanden)
Befindet sich am oberen Flansch des Swimming-Whirlpools. Das kleine Ventil passt den Wasserfluss an die
Wasserfalle und / oder Wasserfunktionen in lhrem Swimming-Whirlpool an.

HINWEIS: Wenn der Swimming-Whirlpool nicht verwendet wird, muss das Ventil fast (nicht vollstandig ) geschlossen sein.
Dies verhindert, dass die Wasserfunktionen Wasser an die Abdeckung leiten, wenn diese sich auf dem Swimming-
Whirlpool befindet. Wenn das Ventil geoffnet bleibt, trifft das Wasser eventuell die Abdeckung und lauft dann
aus dem Swimming-Whirlpool, was zu Wasserverlust fuhrt.

7. LUFTREGELUNGSVENTIL*
Diese kleineren Ventile befinden sich im oberen Bereich lhres Swimming-Whirlpools. Sie konnen die Kraft
Ihrer Dusen erhohen oder verringern, indem Sie die Luftregelungsventile 6ffnen oder schliefien. Jedes
Luftregelungsventil steuert fur gewohnlich 1bis 2 Gruppen oder Sitze der Dusen im Swimming-Whirlpool.
Wenn die Luftregler nicht verwendet werden, sollten sie in geschlossener Position bleiben, da die Luft, die in
das Wasser gelangt, das Wasser kuhlt und die Dissipationsrate des Desinfektionsmittelniveaus erhoht.

8. OBERES BEDIENFELD*
Sie kénnen die Funktionen des Swimming-Whirlpools sicher von innen und auf3en lhres Swimming-
Whirlpools steuern, indem Sie das Bedienfeld auf der Oberseite des Swimming-Whirlpools verwenden.
Das Bedienfeld wird verwendet, um die Wassertemperatur, die Pumpen, die Beleuchtung des Swimming-
Whirlpools, automatische Filterzyklen und andere erweiterte Funktionen zu steuern. Die Digitalanzeige gibt
lhnen eine konstante Temperatur an und wird Sie ihm Fall gewisser Fehlfunktionen benachrichtigen. Es sind
auch einige programmierbare Benutzerfunktionen verfugbar.

HILFSSCHALTFLACHE / PERSONLICHE FERNBEDIENUNG* (falls vorhander)

Einige Swimming-Whirlpool-Modelle haben eine zusatzliche Schaltflache / Fernbedienung, die es dem
Benutzer ermoglicht, die Dusentherapie zu steuern, wéahrend er / sie sitzen bleibt. Durch einmaliges Driicken
der Steuerung wird die Pumpe aktiviert. Driicken Sie erneut fur eine hohere Geschwindigkeit und nochmals,
um die Pumpe auszuschalten.

0

*HINWEIS: Siehe Pumpenabbildungen auf der Ruckseite dieser Bedienungsanleitung zur Lokalisierung der Ventile, Regler
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GLOSSAR ZUR SWIMMING-WHIRLPOOL-TERMINOLOGIE

10. ZUGRIFFSABDECKUNGEN
Dies sind die Randabdeckungen, die sich auf allen vier Seiten des Swimming-Whirlpools befinden.
Alle Randabdeckungen sind bei Bedarf entfernbar. Master Spas empfiehlt mindestens 0,90 m Abstand zu
allen Seiten des Swimming-Whirlpools fur den Zugang.

1. ZUGRIFFSABDECKUNG FUR AUSRUSTUNG

Dies ist die Randabdeckung unterhalb des
Bedienfeldes auf oder hinter der Zugriffsabdeckung
,A“. Dieser Bereich beinhaltet die Mehrzahl der
Komponenten, die fur den Betrieb des
Swimming-Whirlpools erforderlich sind. Dies
beinhaltet die Pumpen, das Heizgerat, Swimming-
Whirlpool-Steuerungssystem, Ozonator (falls
vorhanden) und das LED-Beleuchtungssystem

(falls vorhanden). Position der Pumpe und der Abdeckung " Abdeckung (O" Abdeckung £

' [T

Abdeckung ,D*

Abdeckung ,A“
3 8unyoapqy

HINWEIS: Aut den Challenger 18D Pro-Modellen kann die AUSFUSTUNg UNTEr ADAeckung k. gerunaen weraen.

12. FILTERDECKEL
Dieser Deckel passt Uber den Filterbereich und den schwimmenden Skimmer, um die Filter abzudecken.
Entfernen Sie den Filterdeckel, um zur Wartung auf die Filter zuzugreifen. Bei Modellen, die mit einem
zusammenschiebbaren Filtergehause ausgestattet sind, heben Sie ihn einfach nach oben, um die
schwimmende Baugruppe zu entfernen und auf den Filter zuzugreifen. Bei niedriger Wasserstromung oder
wenn die Filter-/Heizpumpe ausgeschaltet ist, wird der zusammenschiebbare Teil der Filterbaugruppe
auf oder nahe der Wasseroberflache schwimmen. Bei hoher Wasserstromung wird sie nach unten gezogen.
Siehe Zugriff auf Filter in Abschnitt Regelmafiige Wartungsmafinahmen fur detaillierte Anweisungen tber

die Filterbaugruppen.

13. SCHWIMMENDER SKIMMER
Der schwimmende Skimmer ist die horizontale Klappe, die sich vor den Filtern befindet, und dient dazu,
Verunreinigungen im Filterbereich zu halten.

14. SWIMMING-WHIRLPOOL STEUERUNGSSYSTEM
Beinhaltet die Verdrahtung und elektrische Komponenten, die fur den Betrieb des Swimming-Whirlpools
notwendig sind.

15. SWIMMING-WHIRLPOOL HEIZGERAT
Dies ist ein elektrisches Heizgerat, dass sich in einer Edelstahlrohre befindet. Es wird thermostatisch
gesteuert und ist mit Hochtemperatur-Sicherheitssperrsensoren ausgestattet.

16. SCHEIBENVENTILE
Diese Ventile werden vom Wartungspersonal verwendet, um Wasser zum
Heizsystem abzusperren (Heizgerat und Pumpe auf Lot mit dem Heizgerat),
damit das Wasser des Swimming-Whirlpools nicht abgelassen werden muss,
wenn Wartungsarbeiten am Heizsystem des Swimming-Whirlpools
vorgenommen werden (variiert je nach Modell).
HINWEIS: Scheibenventile mussen wahrend des normalen Betriebs vollstandig geoffnet sein.

17. HAUPT THERAPIE PUMPE
Es erzeugt einen Wasserstrom durch die Hauptdiisen im Swimming-Whirlpool.
Die erste Pumpe kann tber zwei Geschwindigkeiten betrieben werden
(variiert je nach Modell). Geringe Geschwindigkeit (falls vorhanden) erzeugt
eine effizienteWasserzirkulation wahrend der Filterung, Heizung des Swimming-Whirlpool-Wassers und
sanfte Dusenstromung. Eine hohe Geschwindigkeit bietet maximale.

Scheibenventil und
Pumpenanschluss
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GLOSSAR ZUR SWIMMING-WHIRLPOOL-TERMINOLOGIE

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

ZWEIT THERAPIE PUMPE (falls vorhanden)

Erzeugt einen Wasserstrom durch 1bis 2 Gruppen oder Sitze mit Dusen im Swimming-Whirlpool. Die
zweite Pumpe funktioniert ahnlich wie die Hauptpumpe und wird durch die , Jets 2“- oder , Aux“-
Schaltflache auf dem Bedienfeld gesteuert.

DRITTTHERAPIEPUMPE (falls vorhanden)
Erzeugt einen Wasserstrom durch 1bis 2 Gruppen oder Sitze mit Disen im Swimming-Whirlpool. Es wird
durch die ,Jets 3“-Schaltflache auf dem Bedienfeld gesteuert.

ZIRKULATIONSPUMPE (falls vorhanden)

Erzeugt einen Wasserstrom durch das Heizgerat im Swimming-Whirlpool und liefert den notwendigen
Wasserfluss zur Aktivierung des Ozoninjektors. Die energieeffiziente Pumpe lauft 24 Stunden fur eine
effiziente Filterung und Heizung.

PUMPENANSCHLUSS
Verbindet die Leitungen mit der Pumpe. Sie werden verwendet, um mogliche Lufteinschlusse der Pumpe
zu vermeiden oder damit das Wartungspersonal die Pumpen einfacher warten kann.

HEIZGERATEANSCHLUSS

Werden durch das Wartungspersonal fir eine einfache Wartung des Heizgerats verwendet.

SWIMMING-WHIRLPOOL-BELEUCHTUNG
Die Ein- / Aus-Steuerung fur die Beleuchtung in ihrem Swimming-Whirlpool befindet sich auf dem oberen
Bedienfeld in der Nahe der Therapiesitze.

UBUNGS-/SCHWIMMDUSEN (H2X Swimming-Whirlpools)
Die grofRen Diisen am Ende Ihres Swimming-Whirlpools erzeugen einen Wasserstrom, den Sie fiir Ubungen
verwenden konnen. Ein Dusen-Umlenkventil kann die Stromung dieser Dusen steuern.

SWIMMING-WHIRLPOOL ANSCHLUSSDOSE (nur MP-Swimming-Whirlpool)

Die interne Anschlussdose zum Anschluss Ihres Stromanschlusses / Stromanschlusse an den Swimming-
Whirlpool befindet sich hinter dem Swimming-Whirlpool. Entfernen Sie fur den Zugriff die Abdeckungen
,B“und A"

ZUGRIFF AUF DAS ANTRIEBSSYSTEM (nur MP-Swimming-Whirlpool)

Das Antriebssteuerungssystem der MP-Swimming-Whirlpools befindet sich hinter der Randabdeckung
LE*. Der Antriebsmotor, die Antriebssteuerung und Umlenkrollen ftr das System befinden sich in diesem
Bereich.

BEDIENFELD DES ANTRIEBSSYSTEMS (nur MP-Swimming-Whirlpool & H2X Challenger-Modelle)

Sie kénnen die Geschwindigkeit des Antriebssystems oder die variable Geschwindigkeit der
Schwimmdusen sicher aus dem Inneren lhres Swimming-Whirlpools steuern, indem Sie den Touchscreen
des Bedienfeldes im Schwimmbereich verwenden. Das Bedienfeld wird verwendet, um den Wasserstrom
fur Ubungen ein- und auszuschalten und die Intensitit anzupassen. Das Bedienfeld kann sicher von innen
oder aufden des Swimming-Whirlpools verwendet werden, um die Wasserstromung anzupassen.
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VORTEILE DES ECOPUR® CHARGE

CHARGE

MASTER CORE TECHNOLOGY

Das EcoPur® Charge* ist aus von Master Spas patentiertem Filtergewebe hergestellt. Das Gewebe ist eng in
einem Nautilusherzsttck gewoben und erzeugt so eine katalytische Zelle. Die Nautilusgewebezelle ist von
einem einzigartigen ,,Springkern” umgeben, der einen maximalen Durchfluss und Wasserbefullung ermoglicht.
Wenn das Wasser mit dem EcoPur® Charge Master Core in Kontakt kommt, fuhrt eine chemische Reaktion
zur Bildung von Zink- und Kupferhydroxiden in kontrollierten Mengen. Wie in der Natur auch, wenn Kupfer
und Zinkoxide in gefiltertes Wasser gelangen, toten sie Bakterien und bieten keine Bedingungen fur Algen und
Pilzwuchs. Wenn Sie den EcoPur® Charge verwenden, reduzieren Sie die Anzahl an benétigten Chemikalien
und sichern so die Swimming-Whirlpool-Leitungen und Ausristung, da die Leitungen dann gegen die
Korrosionseffekte des Chlors geschutzt sind. Die EcoPur® Charge Master Core Technology ist ein weiteres
exklusives Design von Master Spas.

MERKMALE

« Freisetzung von Kupfer- & Zinkoxiden zur Desinfektion
- Verringerung von wasserloslichen Schwermetallen

« Kontrolle von Ablésungen, Bakterien und Algen

« Schutz der Leitungen des Swimming-Whirlpools

« Verringerung des Chemikalienbedarfs

« Hilft Schaden an der Schwimmausriistung zu vermeiden

HERGESTELLT

DENUSA s

*PATENTE AUSSTEHEND
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VORTEILE DES ECOPUR® CHARGE

ECOPUR® CHARGE INSTALLATION

| T"T.I:I:l.

Master Spas AufSenfilter* EcoPur® Charge*

INSTALLATIONSSCHRITTE
1. Fugen Sie den EcoPur® Charge in den Aufenfilter ein.

2. Drehen Sie den EcoPur® Charge im Uhrzeigersinn, um ihn
zu verriegeln, wahrend Sie den AufRenfilter festhalten. Beim
Einrasten in verriegelter Position richtet sich der EcoPur®
Charge-Griff mit den geformten Punkten am Auf3enfilter aus.

Il HINWEIS: Der EcoPur® Charge muss alle 6 Monate ersetzt werden. Die
Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen erste Arretierung des EcoPur® Charge an den AuRenfilter ist
eventuell fest, insbesondere wenn beide neu sind.

HERGESTELLT
IN

DENUSA o

*PATENTE AUSSTEHEND
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WISSENSWERTE WASSERCHEMIEBEGRIFFE

ENTTS

Bevor Sie sich mit der Wasserpflege beschaftigen, sind hier einige Begriffe fur Sie.

1. TEILE PRO MILLION (PPM): Dies ist eine Form der Messung, die in den meisten Pool- und Swimming-
Whirlpool-Chemieergebnissen verwendet wird. Am besten kann es als eine Million ahnlicher Partikel gleicher
Grofle und Form neben einem nicht dhnlichen Partikel mit gleicher Grofe beschrieben werden. Das ware dann
ein Teil pro Million.

2. GESAMTALKALITAT: Misst Substanzen in lhrem Wasser, wie Hydroxide, Karbonate und Bikarbonate.
Wenn diese Elemente die richtigen Werte aufweisen, wird lhr Wasser nicht trub, Bakterien werden sich nicht
vermehren und innen liegende Teile lhres Swimming-Whirlpools werden sich nicht abnutzen oder ablésen. Die
Gesamtalkalitat (TA) hilft auch den pH-Wert zu stabilisieren. Je hoher der TA-Wert (so lange er im empfohlenen
Bereich bleibt), desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich der pH-Wert andert. Bei geringer Alkalitat wird der
pH-Wert schwanken und ist dann schwerer zu kontrollieren. Bei hoherer Alkalitat wird es extrem schwer, den
pH-Wert zu andern.

3. PH-WERT ODER MOGLICHER WASSERSTOFF: Dies zeigt den Sauregehalt oder Basizitat des Wassers
an. Ziel ist es, einen neutralen, stabilen pH-Wert zu haben, um Swimming-Whirlpool-Schaden und ungesunde
Bedingungen zu vermeiden. Geringe pH-Werte konnen Metalle korrodieren lassen, Glasfaser oder Acryl veratzen
oder verfarben, unhygienische Bedingungen verursachen, die Augen und Haut reizen und die Gesamtalkalitat
des Wasser zerstoren. Ein hoher pH-Wert kann trilbes Wasser, Augen- und Hautirritation, Ablosen von
Beschichtungen und schlechte Chlor- oder Bromeffizienz verursachen. Beachten Sie, dass die von lhnen zur
Sauberung und Reinigung lhres Swimming-Whirlpools verwendeten Chemikalien auch den pH-Wert im Wasser
verringern oder erhdhen kénnen. Leider gibt es viele Variablen, die einen hohen pH-Wert in lhrem Swimming-
Whirlpool verhindern.

4. SCHOCKBEHANDLUNG: Indem Sie das Wasser in Ihrem Swimming-Whirlpool schockbehandeln, entfernen
Sie organische Verbindungen, wie Bakterien, Bromamine und Chloramine aus dem Wasser und reaktivieren
Bromide im Swimming-Whirlpool fiir ein saubereres Wasser. Sie sollten lhr Wasser einmal pro Woche,
nach jedem Badevorgang oder jedes Mal, wenn der Aktivchlorwert unter den Gesamtchlorwerten liegt,
schockbehandeln. Um dies zu erreichen, geben Sie entweder Oxidationsmittel / nicht chlorhaltiges Schockmittel
hinzu, um die Chloramine zu beseitigen, oder geben Sie zusatzliches Chlor hinzu, um den Chlorwert zu erhdhen.
Oxidationsmittel / nicht chlorhaltige Schockmittel reagieren durch Freigabe von Sauerstoff im Wasser, was
ahnlich wirkt wie Chlor. Ein Vorteil der Schockbehandlung ist es, dass das Wasser bereits 15 Minuten nach
Anwendung wieder benutzt werden kann und ubermaf3ige Desinfektionsmittelwerte (Chlor) nicht auftreten.
Allerdings desinfiziert ein Oxidationsmittel / nicht chlorhaltiges Schockmittel das Wasser nicht von Bakterien.
Wenn Sie Chlor fur eine Schockbehandlung verwenden, miissen Sie warten, bis der Gesamtchlorwert auf einen
sicheren Wert gefallen ist, bis Sie wieder in das Wasser steigen konnen.

5. MASKIERUNG: Dies kann als Fahigkeit definiert werden, eine chemische Zusammensetzung zu bilden, die
trotz vorhandener Fallungsmittel (d. h. Kalzium und Metalle) in der Losung bleibt. Wenn die Minerale und
Metalle im Wasser nicht maskiert werden, konnen Sie eine Reaktion verursachen und das Wasser braun, rot,
orange oder grin, abhangig von den Mineralen und Metalle, die in Ihrem Wasser vorhanden sind, farben. Es
ist wichtig, ein Maskierungsmittel beim Befullen lhres Swimming-Whirlpools hinzuzufigen, und dies auch
regelmafsig zu tun (wenn die Anweisungen auf der Flasche dies empfehlen). Handelstbliche Bezeichnungen fur
Maskierungschemikalien sind: Minquest, Stain and Scale Control, Metal-X, Spa Defender, Spa Metal Gone etc.

6. FILTRIERUNG: Filter sind notwendig, um Staubpartikel, Verschmutzungen, Algen etc. zu entfernen, die
kontinuierlich ins Wasser gelangen. Wenn der Swimming-Whirlpool nicht jeden Tag lang genug betrieben wird,
damit der Filter ordentlich arbeiten kann, belastest die die Chemikalien und fuhrt zu Extrakosten. Die Filterzeit
hangt von der Wasserkapazitat, Pumpen- und Filtergrof3e und nattrlich der Anzahl von Personen im Whirlpool
ab. Ersatzfilterpatronen missen vorhanden sein, um die Patrone ohne lange Stillstandszeiten einfach reinigen
zu konnen. So kann die Patrone zwischen den Nutzungen trocknen, was die Nutzungsdauer der Patrone um
fast das Zweifache verlangern wird. Ersetzen Sie die Patrone, wenn sich die Falten anfangen abzunutzen.

Eine Patronenreinigung muss mindestens einmal im Monat durchgefiihrt werden. Eher noch 6fter bei vielen
Badegasten. Siehe Reinigung lhrer Filterelemente im Abschnitt Regelmaflige Wartung.
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WISSENSWERTE WASSERCHEMIEBEGRIFFE

7. DESINFEKTIONSMITTEL: Keime und Bakterien gelangen durch die Umwelt und den menschlichen Koérper in
das Wasser; ein Desinfektionsmittel halt den Wasserhaushalt aufrecht und garantiert eine sichere Benutzung. Es
kann entweder Chlor oder Brom als Desinfektionsmittel verwendet werden, um eine gesunde Wasserumgebung
U erzeugen.

A. Chlor:
1. Nur ein Typ ist fur die Verwendung in Swimming-Whirlpools zugelassen. Natrium-Dichlor ist ein schnell
|6sliches Granulat mit pH-Wert neutralem Chlor.

2. Chlor ist ein sofortiges Desinfektionsmittel und wird bei Bedarf hinzugegeben, um den Aktivchlorwert
beizubehalten.

B. Brom
1. Zwei Arten von Tabletten:
a. Hydrotech
b. Lonza

2. Brom ist eine langsam [6sliche Chemikalie und braucht einige Tage, um sich im Wasser auszubreiten
und bis ein ergebnis sichtbar ist.

HINWEIS: Brom wird nicht bei EcoPur- ~Filtern empfohlen, da es eine richtige Reserve / Restwerte zur
Aufrechterhaltung hygienischer Bedingungen verhindern kann.

WARNUNG: SoftTread Floor System ist nicht mit Brom kompatibel und fuhrt zu einer unbeabsichtigten
Verschlechterung des Materials. Verwenden sie kein Brom in lhrem Swimming-Whirlpool,
wenn dieser mit diesem System bestiickt ist.

8.  FILTRATTROCKENRUCKSTAND (TDS): Materialien, die im Wasser gelost wurden, d. h. wie wenn Sie
Zucker in Kaffee oder Tee geben.

9. NUTZUNGSDAUER IM WASSER (IN TAGEN): Das Wasser muss mindestens alle 180 Tage abgelassen
werden. Die Nutzungsdauer kann nach Verwendung und Anzahl der Badegaste variieren.

10. ENTSCHAUMER: Eine Chemikalie zur temporaren Verringerung der Schaumbildung. Griinde zur
Schaumbildung beinhalten Korperdle, Kosmetika, Lotionen, Oberflachenreiniger, ein hoher pH-Wert oder Algen
sowie andere organische Materialien. Geringe Kalzium- oder Reinigungsmittelwerte konnen auch zu erhohter
Schaumbildung fiihren. Beachten Sie bitte, dass Sie den Schaum eventuell entfernen und / oder alles oder
einen Teil des Wassers ablassen missen, um die Grunde fir die Schaumbildung zu beseitigen.

1. KALZIUMHARTE: Diese Messung sagt Ihnen, wie viel Magnesium und Kalzium sich in lhrem Wasser befinden.
Allerdings kann die Kalziumharte mit allen Chemikalien, Bakterien, Verschmutzungen und anderen Substanzen
reagieren, sich in Ihrem Wasser auflosen und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Genau wie andere
Elemente auch, missen die Kalziumwerte ausgeglichen sein und beobachtet werden oder Sie erleiden eventuell
eine Metallverschlechterung, Schaumbildung auf dem Wasser oder Trubung der Wasseroberflache.

HINWEIS: Lassen Sie die Swimming-Whirlpool-Abdeckung immer fur 15 Minuten offen, nachdem Sie
Chemikalien hinzugegeben haben, um eine Gasbildung zu vermeiden, die dann lhre Swimming-
Whirlpool-Abdeckung, Swimming-Whirlpool-Kissen, Edelstahlprodukte und andere wichtige Teile
beschadigen konnen.

12.  BIOFILM: Dies ist eine Gruppe von Mikroorganismen, in denen Zellen aneinander haften bleiben. Oft bleiben
diese Zellen an einer Oberflache hangen (d. h. Swimming-Whirlpool-Leitungen und Swimming-Whirlpool-
Oberflache). Ein Biofilm kann im Laufe der Zeit wahrend der Nutzung lhres Swimming-Whirlpools entstehen.
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WESHALB CHEMIKALIEN FUR EINEN SWIMMING-WHIRLPOOL
WICHTIG SIND

1. VERDUNSTUNG:

Wenn Wasser verdunstet, verunstet nur das Wasser allein und hinterlasst Salze, Minerale, Metalle und
andere ungenutzte Chemieverbindungen. Wenn Sie Wasser einftllen, fuhrt das auch zu mehr Salz,
Mineralen und Metallen. Nach einer gewissen Zeit kann sich das Wasser mit diesen ungeldsten Stoffen
Ubersattigen und es konnen Verfarbungen oder Flecken auf der Oberflache des Swimming-Whirlpools
oder der Ausrustung auftreten. Verfarbtes oder trubes Wasser sowie Korrosion an den Leitungen und
Beschlagen konnen auch auftreten.

2. HITZE

Hitze fuhrt zu viel schnellerer Verdunstung und kann auch dazu fuhren, dass sich Minerale und Metalle
aus einer Losung abscheiden.

3. LUFT:
Staub und andere Luftverunreinigungen werden in den Swimming-Whirlpool getragen.

4. UMWELT:

Die Umgebung des Swimming-Whirlpools kann auch die Wasserqualitat beeinflussen. Elemente wie
Pollen, Gras, Sand, Schmutz, Rasendunger, Luftstaub, Insekten, Blatter und Tiere konnen alle die
Wasserqualitat des Swimming-Whirlpools beeintrachtigen.

5. BADEGASTE:

Wenn der Swimming-Whirlpool genutzt wird, tragen Badegaste Verunreinigung in das Wasser. Eine erhoh-
te Personenanzahl im Whirlpool, die Nutzungsdauer und die Haufigkeit wird die Menge an Schadstoffen
im Wasser erhohen.

HINWEIS: Die Wartungsmafinahmen in dieser Bedienungsanleitung mussen eventuell abhéngig von der Anzahl an
Personen im Swimming-Whirlpool und wie oft der Swimming-Whirlpool genutzt wird angepasst werden.
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WASSERPFLEGE - EMPFOHLENE BEREICHE

ANWEISUNGEN ZUR WASSERCHEMIE

Lesen Sie vor der Behandlung Ihres Wassers den Abschnitt Modellspezifikationen dieser Bedienungsanleitung
fur die richtige Wassermenge lhres Swimming-Whirlpools, um zu garantieren, dass Sie die richtige Menge

an Chemikalien hinzugeben. Die Konzentration aktiver Wirkstoffe in den Swimming-Whirlpool-Chemikalien
variiert nach Hersteller. Sehen Sie sich also immer die Anweisungen des Chemikalienherstellers an. Wenn Sie
Swimming-Whirlpool-Chemikalien hinzuftgen, verteilen Sie sie immer Uber der Wasseroberflache, wahrend die

Pumpen laufen. Siehe Grafik weiter unten fur empfohlene Bereiche.
BS EN 17125:2018

PARAMETER WERT*

Wasserreinheit Klare Sicht zum Boden

Farbe des Wassers Keine Verfarbung erkennbar®
Trubheitsgrad in FNU/NTU max. 1,5

(moglichst weniger als 0,5)

Nitratkonzentration uber der verwendeten Wassermenge (in | max. Abweichung von 20 im Vergleich zur

mg/|) Wassermengenkonzentration
Gesamtbetrag an organischem Kohlenstoff (TOC) (in mg/|)¢ max. 4,0
Redox-Potential gegenuiber Ag/AgCl 3,5 M KCl in mV min. 650
pH-Wert®f 68 bis76
Aktivchloranteil (ohne Cyanursaure) (in mg/|) 03 bis 158
Verwendeter Chloranteil in Kombination mit Cyanurséaure (in |10 bis 4,08
mg/)
Cyanursaure (in mg/|) max. 100"
Gebundenes Chlor (in mg/l) max 0,5

(moglichst nahe 0,0 mg/|)
Brom (in mg/|) 2,0 bis 4,08

Bei Verwendung alternativer / zusatzlicher Desinfektionsmittel konnen andere geeignete Parameter bertcksichtigt werden.

a Sehen Sie sich die nationalen Vorschriften und Anweisungen beztglich Abweichungen an.

b Nattrliche Wasservorkommen kénnen zu Wasserverfarbung fuhren.

C Beabsichtigte Wasserverfarbung ist ausgenommen.

dgej Verwendung organischer Verbindungen kann dieser Wert hoher sein.

€ Vorbehaltlich der verwendeten Flockungsmittel (falls vorhanden).

f Wenn der pH-Wert groer als 7,5 ist, betragt der Aktivchloranteil weniger als 50 %.

8 Ein temporares Uberschreiten aufgrund von manueller Dosierung und geringem Verhltnis von Wasservolumen zu Benutzeranzahl ist
akzeptabel, vorausgesetzt die Gesundheit der Benutzer wird nicht beeintrachtigt.

h Wenn nationale Vorschriften > 100 mg/| zulassen, muss eine geeignete Behandlung angewandt werden (z. B. Losung).

h Wenn nationale Vorschriften > 0.5 zulassen muss eine geeignete Behandlung angewandt werden (z. B. Losung)

HINWEIS: Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen physikalischen und chemischen Parameter bei
Verwendung von Chlordesinfektionsmitteln erftllen die EU-Richtlinie BS EN 17125:2018. Regulierungsbehorden
in Landern auf3erhalb der EU konnen andere als sie hier angegebene Werte fordern. Wenn der Swimming-
Whirlpool in einem Land aufierhalb der EU installiert wird, fragen Sie Ihre lokale Regulierungsbehorde beztglich
der empfohlenen Chemiewerte in lhrer Region. Eine unsachgemaf3e Verwendung von Chemikalien kann zu
unhygienischen und unsicheren Wasserbedingungen sowie unbeabsichtigter Verfarbung, Verschlechterung,
Schéden und anderen Unregelméfigkeiten an der Swimming-Whirlpool-Oberflache und Komponenten fiihren.
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WASSERPFLEGE - INBETRIEBNAHME

[» ] VIDEO-TUTORIALS: masterspas.com/video-tutorials

EN17125

INBETRIEBNAHMESCHRITTE

1. Ihr Swimming-Whirlpool muss mit frischem Leitungswasser und einem Vorfilter befullt werden, der bei
Ihrem lokalen Master Spas-Handler erhéltlich ist. Der Vorfilter hilft dabei, viele der Minerale zu entfernen,
die sich im Wasser befinden, was die Anpassung des Wasserhaushaltes nach einer Neubeftllung erleichtert.
Verwenden Sie nie mehr als 50 % enthartetes Wasser, wenn Sie den Swimming-Whirlpool befllen.

2. Geben Sie wahrend der Erstbefillung des Swimming-Whirlpools ein Maskierungsmittel hinzu, um die
Mineralteilchen im Wasser zu binden. Die Mittel werden unter vielen verschiedenen Namen wie Mineral
Clear oder Metal Protect verkauft. Folgen sie immer den Anweisungen auf der Flasche, lassen Sie das
Wasser zirkulieren und filtern Sie es fur mindestens 30 Minuten (oder nach Empfehlungen auf der Flasche),
bevor Sie andere Chemikalien hinzuftgen.

3. Testen Sie das Wasser auf den pH-Wert, Gesamtalkalitat und Kalziumharte. Es gibt zwei verschiedene
Methoden, die Sie zum Test lhres Wasser verwenden konnen.

TESTSTREIFEN: Die Pads auf diesen diinnen Streifen reagieren mit Farbveranderung, wenn Sie sie in das Wasser

des Swimming-Whirlpools tauchen. Um fehlerhafte Testergebnisse zu vermeiden, gehen Sie vorsichtig mit den
Teststreifen um, wenn Sie sie aus der Verpackung entfernen. Offnen Sie die Verpackung, schiitteln Sie einen
Streifen in Ihrer Hand und vermeiden Sie nach Moglichkeit Kontakt mit den anderen Streifen. Verschlief3en Sie die
Verpackung sofort wieder, damit die anderen Streifen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Tauchen Sie den Streifen
ins Wasser ein und folgen Sie den Anweisungen der Teststreifen, die je nach Teststreifen variieren konnen. Achten
Sie auf Verfarbungen auf lhrem Teststreifen und vergleichen Sie diese mit den Angaben auf der Verpackung, um zu
bestimmen, ob die Elemente im Wasser neutral, zu hoch oder zu niedrig sind.

TESTSET: Wenn Sie ein Testset verwenden, untersuchen Sie eine Wasserprobe aus lhrem Swimming-Whirlpool
anstelle eines Streifens. Achten Sie darauf, die Anweisungen auf lhrem Set zu befolgen, die Packung auf das
entsprechende Niveau zu befiillen und dann die angewiesene Flussigkeitsmenge in die Packung tropfen zu lassen.
Vergleichen Sie die neue Farbe Ihres Wasser mit der Skala auf dem Set, um zu bestimmen, wie Sie fortfahren mussen.
Abhangig davon, welches Set Sie kaufen, konnen Sie eines der folgenden Elemente testen: Gesamtalkalitat, pH-Wert,
Chlor, Brom und Kalziumhérte.

4. Passen Sie den pH-Wert und die Gesamtalkalitat (TA) mittels Anweisungen auf den Chemikalienflaschen an.
Warten Sie 15 Minuten, testen Sie und passen Sie das Element bei Bedarf an.

5. Es kann notwendig sein, erneut zu testen und zusatzlich Chemikalien hinzuzufiigen, um die richtigen Werte zu erhalten.

6. Fugen Sie konzentrierte Chlorgranulate (Natriumdichlorisocyanurat) bei erstmaliger Verwendung hinzu, um mit der
Desinfektion des Swimming-Whirlpool-Wassers gemaf3 den Anweisungen auf der Chemikalienflasche zu beginnen.
Badegaste durfen sich nicht im Swimming-Whirlpool aufhalten, bis der Chlorwert auf einen sicheren Wert gefallen
ist. Sehen Sie sich dazu die Wasserchemieanweisungen in diesem Abschnitt an. Es ist wichtig, die Chlorgranulate nicht
hinzuzugeben, bis der pH-Wert, Alkalitat und Kaziumhérte auf ihre entsprechenden Werte angepasst wurden.

HINWEIS: Lesen Sie den Abschnitt ,, Modellspezifikationen” dieser Bedienungsanleitung fur die richtige Wassermenge lhres
Swimming-Whirlpools, um zu garantieren, dass Sie die richtige Menge an Chemikalien hinzugeben. Wenn Sie
Chlor oder nicht chlorhaltige Oxidationsmittel hinzugeben, verteilen Sie es auf der Wasseroberflache, wahrend
die Pumpen laufen. Die Konzentration aktiver Wirkstoffe in den Swimming-Whirlpool-Chemikalien variiert nach
Hersteller.

VIDEO-TUTORIALS:
masterspas.com/video-tutorials
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ENTTS

VOR JEDER BENUTZUNG

Testen Sie das Swimming-Whirlpool-Wasser auf richtiges Desinfektionsniveau und passen Sie es gemaf3 dem
richtigen Niveau in den Wasserchemieanweisungen, die in Abschnitt , Wasserpflege - Empfohlene Bereiche®
gefunden werden kénnen, an. Das richtige Niveau muss vor Benutzung des Swimming-Whirlpools vorhanden
sein. Badende Personen durfen nicht in den Swimming-Whirlpool steigen, wenn sich die Chlorwerte auf3erhalb
der sicheren, empfohlenen Bereiche befinden.

NACH DER BENUTZUNG

Testen Sie das Wasser und behandeln sie es entsprechend, um den richtigen pH-Wert und Chloranteile fur
weitergehende hygienische Bedingungen nach der Benutzung aufrechtzuerhalten. Die Anzahl an Personen, die
den Swimming-Whirlpool benutzen, sowie die Dauer der Benutzung, wird den Chlorwert verringern und dazu
fuhren, dass der Chloranteil unterhalb des Gesamtchlorwertes liegt, was zu einer haufigeren Benutzung von
Oxidationsmitteln / chlorfreien Schockbehandlungen fihren wird.

3 MAL DIE WOCHE

Testen Sie das Wasser. Passen Sie Desinfektionsmittel, pH-Wert und Alkalitat entsprechend gemaf3 den
Anweisungen auf der Flasche des Chemikalienherstellers an. Wenn der Chloranteil niedriger als der
Gesamtchlorwert ist, ist eine zusatzliche chlorfreie Schock-/Oxidationsmittelbehandlung notwendig.

EINMAL PRO MONAT

Weichen Sie Ihre reguléren Filterelemente tiber Nacht in einem Behéltnis mit Filterreiniger fur Swimming-
Whirlpools ein und spulen Sie sie dann mit klarem Wasser ab. Fur beste Ergebnisse lassen Sie den Filter vor
dem Wiedereinsetzen trocknen. (Das EcoPur -Element darf nie in einem Filterreiniger gereinigt werden. Einfach
mit Wasser abspulen.) Wenn Sie die Filter reinigen, achten Sie darauf, nie die Pumpen (einschlielich der
Umwalzpumpe) laufen zu lassen, ohne die Filter eingesetzt zu haben. Ansonsten kann Schmutz in die Pumpen
gezogen werden, was zu unbeabsichtigten Schaden fuhrt. Siehe Reinigung Ihrer Filterelemente in Abschnitt
,Wartung“ dieser Bedienungsanleitung fir weitere Informationen.

ALLE 180 TAGE

Lassen Sie Ihren Swimming-Whirlpool ab und fullen Sie ihn mit frischem Wasser, installieren Sie ein neues
EcoPur ™ -Element, reinigen Sie die regularen Filter und wiederholen Sie das Verfahren zur Inbetriebnahme. Der
regulare Filter muss mindestens einmal pro Jahr ersetzt werden. Im Laufe der Zeit und bei Benutzung durch
Personen kann sich ein Biofilm bilden. Chemische Produkte sind erhaltlich, um den Biofilm zu entfernen und
mussen regelmaf3ig vor dem Ablassen des Wassers verwendet werden.

NACH BEDARF

Wenn das Wasser trub aussieht, achten Sie darauf, dass der pH-Wert sich im normalen Bereich befindet und
behandeln Sie mit Chlorgranulaten, um den Chloranteil aufrechtzuerhalten. Behandeln Sie mit nicht chlorfreiem
Oxidationsmittel, wenn der Chloranteil unterhalb des Gesamtchlorgehalts liegt. Sehen Sie sich immer die
Dosierungsempfehlungen des Chemikalienhersteller an, die sich auf dem Behaltnis befinden. Der Chloranteil
muss gemafd Wasserchemieanweisungen aufrecht erhalten werden.

Ein Entschaumer kann verwendet werden, wenn unverhaltnismafdige Schaumbildung auftritt. Zu viel
Entschaumer kann zutribem, milchigem Wasser fihren. Dies sind allgemeine Empfehlungen fur die
Wasserpflege, die sich aufgrund der Benutzung und Personenanzahl im Swimming-Whirlpool andern kénnen.
Abhéngig von der Personenanzahl und Nutzungsfrequenz kénnen Ablass- und Wiederbef[]llungszeiten wie
auch die Frequenz der Reinigung Ihrer Filter variieren.

VERWENDEN SIE NUR SWIMMING-WHIRLPOOL CHEMIKALIEN

Verwenden Sie keine Chemikalien, die fur die Verwendung in Swimmingpools bestimmt sind.

Bei einem Swimming-Whirlpool arbeiten Sie mit einem kleinen Volumen heif3en Wasser im Vergleich zu
einem grof3en Volumen relativ kuhlem Wasser in einem Swimmingpool. Aufgrund dieser Tatsache haben die
Chemikalien eine verkurzte Lebensdauer und Bakterien konnen sich schneller als in einem Swimmingpool
vermehren. Ein Swimming-Whirlpool ist anspruchsvoller als ein Pool und benétigt einen pH-Wert, der

so neutral wie nur moglich ist (ganz gleich, was zur Reinigung in ihn gegeben wird). Deshalb durfen nur
Chemikalien verwendet werden, die fur Swimming-Whirlpools vorgesehen sind. Sehen Sie sich immer die
Dosierungsempfehlungen des Chemikalienhersteller an, die sich auf dem Gebinde befinden.
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ENTZI2S

PROBLEM MOGLICHE URSACHEN ABHILFEMASSNAHME

CHLORGERUCH Zu viel Chlor Wasser mit Oxidationsmittel / nicht chlorhaltiger
Schockbehandlung behandeln

Geringer pH-Wert pH-Wert bei Bedarf anpassen
WASSERGERUCH Zu wenig Desinfektionsmittel Desinfektionsmittelwert mit Chlorgranulat anpassen
pH-Wert zu hoch / zu niedrig pH-Wert bei Bedarf anpassen
Bakterien- und Algenwuchs Wenn das Desinfektionsmittel bereits angepasst wurde,
ist es eventuell notwendig, eine Sptlung des Systems
durchzufthren

TRUBES WASSER Schmutzige Filter oder unzureichende | Filter mit einem Filterreiniger reinigen und Filtrierung

Filtrierung anpassen

Unausgeglichene Wasserchemie Chemiewerte testen und anpassen

Altes Wasser Whirlpool-Wasser ablassen, Oberflache reinigen und mit
gefiltertem Wasser erneut befullen

TRQBES UND Gesamtalkalitat gering pH-Wert-Verstarker verwenden

GRUNES WASSER Desinfektionsmittelwert zu niedrig Oxidationsmittel / nicht chlorhaltige Schockbehandlung
anwenden und Desinfektionsmittel anpassen

KLARES, GRUNES Hoher Eisen- oder Kupferanteil Maskierungsmittel verwenden

WASSER Desinfektionsmittelwert zu niedrig Oxidationsmittel / nicht chlorhaltige Schockbehandlung
anwenden

BRAUNES WASSER Hoher Eisen- oder Mangananteil Maskierungsmittel verwenden

SCHAUMBILDUNG Zu viel Korperole, Lotionen, Seifen Geringe Menge Entschaumer und / oder ein Enzymprodukt

etc. hinzufuigen und Wasserchemie kontrollieren

Geringe Kalziumharte Kalziumharteverstarker verwenden

Unausgeglichene Wasserchemie Chemiewerte testen und anpassen
AUGEN- ODER Nicht desinfiziertes Wasser Wasserchemie gemaf3 Testergebnisse anpassen
HAUTIRRITATION

Gesamtchlorgehalt tiber Oxidationsmittel / nicht chlorhaltige Schockbehandlung

5ppm anwenden

Schlechtes Desinfektionsmittel / pH-Wert bei Bedarf anpassen

pH-Werte

ASCHAUMABLAGERUNGEN | Korperole und Schmutz Verwenden Sie einen Allzweckreiniger, um die Oberflache

AM WASSERRAND des Swimming-Whirlpools zu reinigen, und geben Sie ein
Enzymprodukt in das Wasser des Swimming-Whirlpools
hinzu

KALKHALTIGE, Im Wasser vorhandene Mineralien Wenn das Wasser des Swimming-Whirlpools abgelassen

WEISSE und Mangel an Maskierungsmittel wird,

ABLAGERUNGEN verwenden Sie einen Allzweckreiniger oder weifen Essig,
und wischen Sie den Swimming-Whirlpool mit einem
weichen Tuch aus

KORROSION VON Geringer pH-Wert oder Wasserchemie kontrollieren und anpassen

METALLBLENDEN Gesamtalkanitat

HINWEIS: Bitte sehen Sie sich den Abschnitt ,Wasserpflege - Empfohlene Bereiche® an, um die empfohlenen Chemiewerte

zu Uberprufen.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmafnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

ABLASSEN DES WASSERS IHRES SWIMMING-WHIRLPOOLS

Aufgrund der Grofie des Swimming-Whirlpools empfehlen wir lhnen, lhren Swimming-Whirlpool mit einer Tauchpumpe
abzulassen. Das Ablassen des Wassers lhres Swimming-Whirlpools tber einen konventionellen Whirlpoolabfluss ist
keine gute Option. Wenn Sie das Wasser aus dem Momentum 80 Swimming-Whirlpool ablassen, lassen Sie das Wasser
immer von der Whirlpool-Seite ab, bevor Sie die Swimming-Seite ablassen. Das Wasser aus lhrem Swimming-Whirlpool
muss gelegentlich abgelassen und gereinigt werden, um eine sichere und gesunde Umgebung zu gewahrleisten. Es

wird empfohlen, dass Sie lhren Swimming-Whirlpool mindestens alle 180 Tage reinigen. Wenn oft viele Personen den
Swimming-Whirlpool benutzen, ist eine Reinigung ofters erforderlich.

HINWEIS: Wenn |hr Swimming-Whirlpool mehrere Elektroanschlusse benotigt, achten Sie darauf, die Trennschalter fur alle
Anschlusse, mit denen die Whirlpool-Gerate verbunden sind, auszuschalten. Siehe Modellspezifikationen und
geeignete elektrische Anforderungen fiir Ihr Modell oder kontaktieren Sie Ihren Elektriker, wenn Sie nicht genau
wissen, wie die Elektrik verlegt wurde. Ein Trennschalter oder Netztrennschalter muss immer in Reichweite sein.

Eine achtsame und vorsichtige Planung muss immer vorgenommen werden, wenn Sie den Swimming-Whirlpool bei
frostigen Temperaturen ablassen, um zu garantieren, dass der Vorgang schnell ausgefuhrt wird und dass das Wasser
entweder schnell wieder eingefllt werden kann oder die Schritte zur Vorbereitung auf den Winter sofort ausgefuhrt
werden konnen. Versuchen Sie, das Wasser wahrend Zeiten abzulassen, in denen die Temperaturen oberhalb des
Gefrierpunktes liegen. Uberschiissiges Wasser in den Leitungen kann in kurzer Zeit, abhangig von den Temperaturen und
Bedingungen, gefrieren. Frierendes Wasser in den Leitungen und Komponenten kann zu Frostschaden fthren, die nicht
durch die Garantie abgedeckt sind.

SCHRITTE BEI VERWENDUNG EINER TAUCHPUMPE*

1. Senken Sie die Tauchpumpe vorsichtig mit angeschlossenem Schlauch auf den Boden des Swimming-Whirlpools ab
und achten Sie darauf, lhre Swimming-Whirlpool-Oberflache nicht zu zerkratzen oder einzukerben.

2. Verlegen Sie das Auslassende des Schlauches lhrer Tauchpumpe zu einem gewunschten Ort mehrere Meter von lhrem
Swimming-Whirlpool entfernt, wo das Wasser vom Sockel, auf dem der Swimming-Whirlpool befestigt ist, weg
ablaufen kann.

3. Stecken Sie lhre Tauchpumpe in die Steckdose und schalten Sie sie ein. Sobald die Tauchpumpe kein Wasser mehr
ansaugen kann (erkennbar durch ein Sauggerausch und kein Wasseraustritt aus dem Auslassschlauch), schalten Sie die
Saugpumpe aus und trennen Sie sie vom Netz. Wenn Sie planen, die gesamte Oberflache lhres Swimming-Whirlpools
vollstandig abzuwischen und zu reinigen, verwenden Sie einen Sauger, um restliche Wasserpfttzen im Swimming-
Whirlpool aufzunehmen.

*Es wird keine Saugpumpe mit dem Swimming-Whirlpool geliefert.

SWIMMING-WHIRLPOOL OBERFLACHENPFLEGE

« Entfernen Sie wahrend der Verwendung immer Verschmutzungen und Verunreinigungen im Wasser oder auf der
Oberflache des Swimming-Whirlpools, wenn diese auftreten. Die Verunreinigungen konnen Bakterien, Algen, Pilze oder
einen Biofilm verursachen, wenn sie nicht von der Oberflache des Swimming-Whirlpools entfernt werden, und fihren
moglicherweise zur Fleckenbildung.

« Reinigen Sie die Swimming-Whirlpool-Oberflache, Dusen und andere Regler mit einem weichen Tuch und Swimming-
Whirlpool-Oberflachenreiniger, um Ruckstande und Ablagerungen auf der Oberflache des Whirlpools zu entfernen.
Fur verbleibende Ablagerungen kénnen weifer Essig oder milde Entferner mit einem weichen Tuch verwendet werden.
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Master Spas-Handler fur ordnungsgemafe Swimming-Whirlpool-Reinigungsprodukte.

« Spulen Sie die gereinigte Oberflache mit frischem Wasser aus Ihrem Gartenschlauch ab und wischen Sie sie mit einem
weichen Tuch ab. Dies hilft dabei, verbleibende Reinigungsmittel zu entwerfen (da einige zur Schaumbildung aufgrund
von Wasser fuhren, sobald der Swimming-Whirlpool befullt wurde).

« Verwenden Sie immer eine zugelassene Swimming-Whirlpool-Abdeckung mit Isolierung von Master Spas, um lhren
Swimming-Whirlpool abzudecken, wenn er nicht verwendet wird, insbesondere bei Aufieninstallationen, bei denen der
Swimming-Whirlpool Wetterbedingungen und der Sonne ausgesetzt ist. Eine konstante und anhaltende Belastung und
Verwendung einer nicht genehmigten oder nicht isolierenden Swimming-Whirlpool-Abdeckung kann zu Schaden an
der Swimming-Whirlpool-Oberflache fuhren, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

BEFULLEN IHRES SWIMMING-WHIRLPOOLS
« Wenn Sie den Momentum Swimming-Whirlpool befiillen, befiillen Sie immer zuerst die Swimming-Seite, bevor Sie die
Whirlpool-Seite befiillen.

« Siehe Abschnitt , Wasserpflege -Inbetriebnahme* fur genauere Anweisungen.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmafinahmen durchzufihren.
Diese MafRnahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

REINIGUNG DER DUSEN

Die Mehrzahl der Dusen in lhrem Swimming-Whirlpool kann individuell
ein- und ausgeschaltet werden. Wenn eine der Disen schwer zu drehen
ist, missen Sie die Duse zur Reinigung zu entfernen, da Kérner / Sand und
Mineralablagerungen vorhanden sein kénnen.

Die Dusen in Ihrem Swimming-Whirlpool kénnen zur Reinigung entfernt
werden, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis sie losgelost
sind ,und Sie sie dann herausziehen kénnen.

SO REINIGEN SIE DIE DUSEN: Legen Sie die Duse(n) in einen Behalter und tauchen Sie sie vollstandig in
weif3en Essig. Lassen Sie die Duse(n) iber Nacht einweichen und spulen Sie sie dann mit Wasser ab. Es ist eventuell
notwendig, Kérner und Ablagerungen vom weif3en Diisengehause (befestigt in der Swimming-Whirlpool-Oberflache)
mit einer kleinen Borstenbirste zu entfernen.

‘ @ EN 17125, Finger nicht in Massagediise stecken

REINIGUNG DER UMLENKVENTILE

Mineralablagerungen, Korner und Sand kénnen im Laufe der Zeit in die Innenteile der
Umlenkventile gelangen. Es kann schwer sein, die Umlenkventile zu drehen, oder sie
lassen sich tberhaupt nicht drehen.

VORSICHT — SCHALTEN SIE DEN SWIMMING-WHIRLPOOL AUS, BEVOR SIE MIT DER WARTUNG
FORTFAHREN.

BEFOLGEN SIE DIE NACHFOLGENDEN SCHRITTE:

1. Entfernen Sie den Griff von der Oberseite des Umlenkventils, indem Sie den Griff greifen und ihn mit einer
Schaukelbewegung herausziehen.

2. Drehen Sie den Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn. Es ist eventuell notwendig, ein sauberes Tuch tiber den
Deckel zu legen und ihn mit einem Schraubenschlussel zu drehen.

3. Der Deckel, die Innenrotorbaugruppe und der Griff kénnen nach der Loslosung aus der weiflen Leitungsanbringung
herausgezogen werden.

4. Wischen Sie die Innenrotorbaugruppe nach unten ab, die am Deckel und Griff angebracht ist.
5. Weichen Sie die Innenrotorbaugruppe in weif3em Essig ein.

6. Die Innenseite der weif3en Leitungsanbringung muss auch abgewischt werden. Wenn die Oberflache der weif3en
Leitung zu rau geworden ist, konnen Sie nasses, feines Sandpapier nehmen und es damit glatten.

7. Spulen Sie die innen liegenden Komponenten des Umlenkventils aus. Uberprufen Sie den O-Ring auf Risse oder
Verdickung und geben Sie Silikonschmiermittel darauf. Danach wieder zusammenbauen.

HINWEIS: Es ist hilfreich, das Umlenkventil nur zu drehen, wenn die Pumpe nicht eingeschaltet ist. Reinigen Sie Ihr

Umlenkventil immer dann, wenn Sie das Wasser aus Ihrem Swimming-Whirlpool ablassen. Siehe Ablassen des
Wassers aus lhrem Swimming-Whirlpools im Abschnitt Regelméfiige Wartungsmaf3nahmen.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmafnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

PFLEGE DER LAMINAR FLOW-DUSEN

Um lhre Laminar Flow-Disen ordnungsgemaf zu betreiben,

folgen Sie diesen Schritten: R
1. Schalten Sie die Laminar Flow-Dusen aus. '
2. Entfernen Sie den AuRenring, indem Sie die Vorderseite

¢

| .

entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3. Wenn nur die Laminar Flow-Disenbaugruppe herausspringt: Spulen Sie sie aus und tberpriifen Sie sie.

Oder falls sich nur der aufSere Ring ablost: Entfernen Sie die inneren Diseneinlagen mit einer Nadelzange und
Uberprifen Sie sie.

ODER

4. Reinigen Sie den Luftverteiler auf der Ruckseite der Duseneinlage oder der Laminar Flow-Dusenbaugruppe, so dass
alle Locher frei von Verunreinigungen sind.

5. Bringen Sie die Duseneinlagen oder -baugruppe und den Aufienring erneut an, indem Sie es eindrticken und im
Uhrzeigersinn drehen, bis es stoppt.

EN 17125, Finger nicht in Massagediise stecken

HINWEIS: Um eine vorzeitige Beschadigung Ihrer Swimming-Whirlpool-Abdeckung und moglicherweise Wasseraustritt aus
dem Swimming-Whirlpool tber die Unterseite der Abdeckung zu vermeiden, drehen Sie die Laminar Flow-Dusen
immer nach unten, so dass das Wasser aus ihnen nicht die Abdeckung berthrt, wenn die Abdeckung geschlossen ist.
Schalten Sie die Dusen nicht vollstandig aus. Dies kann zur Ansammlung von stehendem Wasser in der Wasserleitung
fuhren, wenn es nicht oft verwendet wird.

REINIGUNG IHRER FILTERELEMENTE

Die Filterelemente sind eines der wichtigsten Komponenten Ihres Swimming-Whirlpools. Sie sind nicht nur far
sauberes Wasser wichtig; sie verlangern auch die Nutzungsdauer der Swimming-Whirlpool-Ausrustung und helfen
unnatige Wasserwechsel und erneute Aufheizung zu vermeiden. lhre Filterelemente mussen regelmafSig, mindestens
einmal im Monat bei normaler Verwendung, gereinigt werden. Bei haufigerer Benutzung, schlechter Wasserqualitat
und / oder hohem ungelostem Festkorperanteil im Wasser, mussen die Filter 6fter gereinigt werden. Es wird
empfohlen, die Filterelemente nach der Reinigung vollstandig trocknen zu lassen. Aus diesem Grund ist es ideal, ein
Ersatzset von Filtern fur die Filterreinigungsintervalle zur Hand zu haben.

1. Schalten Sie den Swimming-Whirlpool aus, bevor Sie die Filter warten. Lassen Sie den Swimming-Whirlpool nie
eingeschaltet, wenn die Filter laufen. Schmutz kann in das Leitungssystem gelangen und zu Beschadigungen fuhren.

2. Entfernen Sie grofie oder schwimmende Schmutzteile vom Filterbereich. Gleichen Sie als nachstes Ihr Filtergehause
mit den folgenden Fotos auf der nachsten Seite ab, um die Schritte zur Entfernung des/der Filterelements/
Filterelemente abzuschlief3en.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmafnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

Wenn Sie das Gehause anheben, heben Sie es nicht so hoch an, da Sie sonst der schwimmende Uberlaufeingang
abbrechen kénnen. Beschadigungen am Uberlaufeingang sind von der Garantie ausgeschlossen.

Filteriberlauf mit Doppelfilter-Frontzugang

Schieben Sie die Blende nach Lassen Sie den Ziehen Sie die Siphonplatte Drehen Sie den Filter

oben und langsam heraus, Uberlaufeingang Richtung aus Kunststoff entgegen dem Uhrzeigersinn
um sie zu entfernen Filter zurtckfallen, wenn Sie zum Entfernen nach oben um ihn zu entfernen

das Filtergehduse entfernen.

Filteruberlauf mit Einzelfilter-Frontzugang

r

Schieben Sie die Blende nach _ Lassen Sie den Ziehen Sie die Siphonplatte Drehen Sie den Filter
oben und langsam heraus, Uberlaufeingang Richtung aus Kunststoff entgegen dem Uhrzeigersinn
um sie zu entfernen Filter zurtckfallen, wenn Sie zum Entfernen nach oben um ihn zu entfernen

das Filtergehduse entfernen.

Filteruberlauf mit oberem Zugang
]

-
Filterkappe entfernen Drehen Sie die Filter

entgegen dem Uhrzeigersinn
um sie zu entfernen

Vane Teleweir Filtergehause

Ziehen Sie nach oben, um Drehen Sie die Filter
die Schwimmerbaugruppe entgegen dem Uhrzeigersinn
zu entfernen um sie zu entfernen

REINIGUNG IHRER FILTERELEMENTE (Fortfihrung)

3. Spritzen Sie mit einem Gartenschlauch alle Elemente unter Druck ab. Die Standard-Filterelement mussen monatlich
in einem Filterreiniger getrankt werden. Weichen Sie ein EcoPur® -Element nicht in einem Filterreiniger ein. Das
EcoPur® -Element darf nur mit frischem, klarem Wasser bei Bedarf gereinigt werden. Sprechen Sie mit lhrem
Master Spas-Handler tber Details zur Reinigung und / oder Filterersatzempfehlungen.

4. Das EcoPur® -Element muss alle 6 Monate ersetzt werden. Der Standardfilter muss regelmafiig gereinigt werden
und halt fur gewohnlich ungeféhr 1)ahr. Die Personenanzahl im Whirlpool, Nutzungshaufigkeit und Wasserqualitat
beeinflussen die Nutzungsdauer der Filter und erfordern haufigere Wechsel und Ersatz.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmaftnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

REINIGUNG DES TRANSPARENTEN ACRYLTRENNERS (Momentum)

« Die Oberflache muss zuerst mit sauberem Wasser abgespult werden, um lose Abriebstoffe zu entfernen. Die
transparente Acrylplatte muss dann leicht mit einer milden Seife / Wasserl6sung eingerieben werden und zum
Schluss mit sauberem Wasser abgespult werden. Achten Sie darauf, keine Seifenriickstande im Swimming-Whirlpool
zu lassen, da dies dazu fuhren konnte, dass das Wasser des Swimming-Whirlpools wahrend des Betriebs anfangt zu
schaumen.

« Trocknen Sie alles mit einem sauberen und weichen Baumwolltuch. Vermeiden Sie harte, raue Ttcher oder
Papierttcher, da sie feine Kratzer auf der Acryloberflache hinterlassen konnen.

« Verwenden Sie keine aggressiven Losungen (Lackverdinner, Benzin, Aceton etc.) auf der transparenten Acrylplatte.
Diese Produkte konnen Beschadigungen an der Platte hervorrufen, die noch Tage oder Wochen danach nicht
sichtbar sind.

« Fensterglas-Reinigungsmittel werden nicht empfohlen. Reinigungsprodukte mit jeglicher Art abrasiven Materials
durfen nicht verwendet werden.

PFLEGE DER ACRYL-LED-GELANDER

Achten Sie besonders auf die Acryl-LED-Gelander, damit sie ihr attraktives Erscheinungsbild und Haltbarkeit fur die
Nutzungsdauer lhres Swimming-Whirlpools erhalten.

« Wischen Sie das Geldnder wahrend des Ablassens des Wassers und des Reinigungsprozesses mit einem milden
Geschirrspulmittel oder Whirlpool-Oberflachenreiniger sowie einem sauberen und weichen Tuch ab. Wenden Sie
dabei leichte Kraft an. Mit sauberem Wasser abspiilen und mit einem trockenen weichen Tuch abtupfen. Entfernen
Sie so viel Seifenrtickstande wie nur moglich vom Swimming-Whirlpool, um Schaumbildung beim erneuten Befllen
zu vermeiden.

« Ablésungs- und Mineralakkumulation (d. h. Kalzium) konnen mit weif3em Essig und einem weichten Tuch entfernt
werden. Mit klarem Wasser abspulen und mit einem weichen Tuch abtupfen.

« Behalten Sie den Oberflachenglanz des Acryls bei und entfernen Sie Kratzer durch gelegentliches Polieren mit einem
Kunststoffreiniger und Poliermittel. Bringen Sie eine diinne gleichmafige Schicht mit einem sauberen weichen Tuch
auf und polieren Sie es leicht mit einem Baumwolltuch ein. Dann mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.
Dies wird empfohlen, nachdem das Wasser des Swimming-Whirlpools fur die Reinigung abgelassen wurde.

« Um tiefere Kratzer zu entfernen, schleifen Sie zuerst leicht mit nassem Sandpapier mit 400-Kornung und viel Wasser.
Spulen Sie das Sandpapier dabei oft ab. Befolgen Sie als nachstes die Schritte zum Auftragen der Kunststoffpolitur
weiter oben (falls notwendig, wenn das Wasser des Swimming-Whirlpools abgelassen ist).

HINWEIS: Verwenden Sie kein Fensterreinigerspray, Kiichenscheuermittel oder Losungen, wie Aceton, Benzin oder
Lackverdunner. Das helle Gelander ist nur begrenzt gegen Isopropanol mit bis zu 50 % Konzentration
widerstandsfahig. Falls Sie es dennoch verwenden, begrenzen Sie die Anwendungszeit, um Schaden zu vermeiden,
und nutzen Sie ein Isopropanol mit weniger als 50 % Konzentration.

PFLEGE IHRER SWIMMING-WHIRLPOOL KISSEN

« lhre Swimming-Whirlpool-Kissen mssen regelmafig abgespuilt werden, um chemische Riickstande zu entfernen. Dies
hilft dabei, die Nutzungsdauer der Kissen zu verlangern und verringert deren Abnutzung (d. h. Verfarbung, Steifheit und
Abblattern des Materials).

« Wenn der Swimming-Whirlpool fir eine gewisse Zeit nicht verwendet wird, konnen die Kissen entfernt und abgespult
werden, um ihre Nutzungsdauer zu verlangern.

HINWEIS: Decken Sie den Swimming-Whirlpool 15 Minuten lang nicht ab, nachdem Sie Chemikalien hinzugegeben haben, da

die sich bildenden Gase zu Beschidigungen fithren konnen.

NICHT TAUCHEN 33



REGELMASSIGE WARTUNGSMASSNAHMEN

[[» ] VIDEO-TUTORIALS: masterspas.com/video-tutorials

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmaftnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

kontaktieren, um die Wartung fur Sie durchzufuhren.

PFLEGE VON EDELSTAHL

Master Spas verwendet Edelstahl in einer Reihe unserer Swimming-Whirlpools. Seine dauerhafte Schonheit

und Widerstandsfahigkeit gegentber Korrosion macht es zu einem exzellenten Material fir Gelander und
Dusenoberflachen. Bei richtiger Pflege behalt es seinen Glanz fur viele Jahre. Alle Edelstahlsorten konnen bei

den richtigen Gegebenheiten korrodieren. Deshalb haben wir Ihnen eine Anleitung mitgegeben, wie Sie die
Edelstahlkomponenten in lhrem Swimming-Whirlpool pflegen kénnen. Edelstahl erhalt seine Widerstandsfahigkeit
gegentber Korrosion durch Bildung einer sehr dunnen transparenten Schicht auf der Metalloberflache, wenn
diese Sauerstoff ausgesetzt wird. Diese Schicht kann durch raue Materialien wie Stahlwolle, Sandpapier und
andere Reinigungsmaterialien beschadigt werden. Chlorsalze, Sulfide oder andere rostende Metalle konnen

diese dtinne Schicht auch zerfressen und das Metall Korrosion aussetzen. Das beste Mittel, um Korrosion auf
Edelstahlkomponenten in Ihrem Swimming-Whirlpool zu bekampfen, ist es, dass der Edelstahl sauber und frei von
chemischen Ablagerungen ist.

Immer:

* Mit frischem, klarem Wasser regelmafiig reinigen.

« Roststellen so schnell wie moglich bei Auftreten mit Essig oder einem Messing-, Silber oder Chromreiniger
entfernen.

« Guten Kfz-Reinigungswachs fur zusatzlichen Schutz auftragen.

« Die Abdeckung fir mindestens 15 Minuten nicht auf den Whirlpool legen, nachdem Chemikalien in das Swimming-
Whirlpool-Wasser gegeben wurden.

Niemals:

« Mit Mineralsaure oder Bleichmittel, Stahlwolle oder einem anderen rauen Material reinigen.

« Edelstahl nie mit Eisen, Stahl oder anderen Metallen in Kontakt kommen.

« Die Abdeckung sofort schlieflen, nachdem zusétzliche Chemikalien ins Wasser hinzugegeben wurden.

HINWEIS: Bei Nichteinhaltung der richtigen Pflege der Edelstahlkomponenten kann es zur Rostbildung kommen. Rost ist nicht
von der Garantie abgedeckt.

HINWEIS: Decken Sie den Swimming-Whirlpool 15 Minuten lang nicht ab, nachdem Sie Chemikalien in das Wasser gegeben
haben, da die sich bildenden Gase zu unbeabsichtigten Beschadigungen fiihren konnen. Bei grofReren Dosierungen
kann es langer dauern, bis sich das Gas verfluchtigt hat. Es wird empfohlen, dass Sie das Wasser des Swimming-
Whirlpools haufiger kontrollieren, um kleinere Dosierungen bei Bedarf hinzuzugeben, verglichen mit eher grofien
Dosierungen, die weniger haufig hinzugegeben werden.

PFLEGE IHRES SWIMMING-WHIRLPOOL SCHRANKS

Der Swimming-Whirlpool-Schrank ist aus UV-bestandigem Material hergestellt. Der Schrank benotigt nur regelmafiige
Reinigung mit einem Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch. Falls notwendig, verwenden Sie eine milde Seife und
Wasser mit einem weichen Tuch, um die Schrankoberflache abzuwischen. Grindlich abspulen.
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmaftnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

PFLEGE IHRER SWIMMING-WHIRLPOOL ABDECKUNG

Decken Sie lhren Swimming-Whirlpool immer mit einer zugelassenen und isolierten Swimming-Whirlpool-Abdeckung
von Master Spas ab. Lassen Sie die Swimming-Whirlpool-Abdeckung auf dem Whirlpool, um Hitzeverlust wéahrend
des Heizens des Swimming-Whirlpools zwischen den Nutzungszeiten zu minimieren (aber nicht wahrend der
Swimming-Whirlpool verwendet wird). Dies wird den Energieverbrauch stark senken und dazu fuhren, dass sich der
Swimming-Whirlpool schneller aufheizt. Wasserverlust und die Verwendung von Chemikalien wird auch verringert.

« Gehen Sie sicher, dass die Abdeckung gemaf3 Anweisungen des Herstellers richtig montiert ist, um eine maximale
Isolierung zu gewahrleisten.

« Gehen Sie sicher, dass Sie alle Gurte der Abdeckung nach jeder Nutzung arretieren.

« Setzen Sie den Swimming-Whirlpool nicht direkter Sonneneinstrahlung ohne Abdeckung aus. Die Hitze und

UV-Strahlung bei direkter Sonneneinstrahlung konnen die ungeschiitzte Oberflache des Swimming-Whirlpools
beschadigen sowie die Swimming-Whirlpool-Steuerungen und Armaturen beschadigen oder verfarben.

« Siehe Abdeckungsanleitungen fur detaillierte Anweisungen zur richtigen Abdeckungspflege. Reinigen Sie die
Abdeckung mindestens einmal im Monat mit milder Seife und Wasser. Spulen Sie grundlich mit frischem Wasser, um
Verunreinigungen und Seifenreste zu entfernen. Falls Schimmel- / Pilzverfarbung aufgetreten ist (insbesondere an
der Unterseite der Abdeckung), mischen Sie Bleichmittel und Wasser und entfernen Sie es mit einem weichen Tuch.
Grandlich mit frischem Wasser nach der Reinigung abspulen.

« Lassen Sie die Abdeckung fur 15 Minuten geoffnet, nachdem Sie Chemikalien in das Wasser gegeben haben, um
Ubermafige Gasbildung und Beschadigungen zu vermeiden.

« Wenn der Swimming-Whirlpool verwendet wird, muss die Abdeckung an einem sauberen, trockenen Ort platziert
werden. Andernfalls kann es Schmutz und Bakterien aufnehmen. Abdeckungen drfen nicht auf Holztische oder
Holzboden gelegt werden, da sie eventuell das Holz verfarben kénnen.

« Die Verwendung eines Abdeckungshebers oder einer andere Vorrichtung garantiert, dass die Abdeckung nicht
in Kontakt mit dem Boden kommt und sauber bleibt (insbesondere die Oberflache in unmittelbarer Nahe zur
Wasseroberflache des Swimming-Whirlpools). Die Abdeckung muss an einem Ort verwahrt werden, wo sie nicht
beschadigt werden kann oder selbst Beschadigungen verursacht.

HINWEIS: Wenn |hr Swimming-Whirlpool firr einen langeren Zeitraum ohne Wasser bleibt, legen Sie die Abdeckung nicht
direkt auf die Oberflache des Swimming-Whirlpools (verschlossen und abgedichtet). Legen Sie stattdessen einen
1Zoll hohen Block mit hoher Dichte zwischen Abdeckung und Swimming-Whirlpool. Dies ermoglicht Belaftung, um
Schimmelbildung zu vermeiden, wahrend der Swimming-Whirlpool leer ist.

HINWEIS: Die Garantie der Abdeckung ist nicht Teil der eingeschrankten Garantie, die mit dem Swimming-Whirlpool erteilt
wird. Sie wird durch den Hersteller der Abdeckung ausgestellt und nicht durch Master Spas. Uberprufen Sie die
Schilder und Kennzeichen auf Ihrer Abdeckung, um den Hersteller zu bestatigen, und sehen Sie sich die Pflege-,
Wartungs- und Garantieinformationen des Herstellers an. lhr Handler kann Ihnen diese Details mitteilen.

HINWEIS: Verwenden Sie immer die Wasserfunktionsteuerungen, um den Wasserfluss zu verringern, so dass die
Wasserfunktionen nicht auf die Abdeckung treffen, wenn die Abdeckung geschlossen ist. Schalten Sie sie nicht
vollstandig ab.

PFLEGE IHRES OZONSYSTEMS

Der Ozonschlauch und das Ruckschlagventil, das den Ozongenerator und den Ozoninjektor verbindet, mussen alle 12
Monate nach Bedarf tberprift und/oder ersetzt werden. Abhangig vom Zustand der Luft, die in den Ozongenerator
gelangt, konnen Ozonschlauch und Riickschlagventil schneller altern. Diese regelmaflige Wartung wird durch die

Swimming-Whirlpool-Garantie nicht abgedeckt. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Master Spas-Handler oder Service-Unternehmen
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HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers diese Wartungsmaftnahmen durchzufiihren.
Diese Maf3nahmen sind nicht von der Swimming-Whirlpool-Garantie abgedeckt.

PFLEGE VON UBUNGSAUSRUSTUNG

Mit lhrem enthaltenen* Ubungsausristungs-Zubehorpaket kénnen Sie einfach in Ihrem Garten tben. Das Set
befindet sich in einer Box im Swimming-Whirlpool-Schrank ganz in der Nahe der Bedienungsanleitung und den
Dokumenten zur Garantie des Herstellers. Es befinden sich befestigte Clips an der Oberflache, die zur Befestigung
der Ruderausriistung am Swimming-Whirlpool verwendet werden. Diese Clips befinden sich entlang der Seiten lhres
Swimming-Whirlpools neben den Handlaufen, die um den Rand des Swimming-Bereichs verlaufen. Achten Sie darauf,
die enthaltenen Anweisungematerialien tber die Verwendung dieser Ausrustung in lhrem Swimming-Whirlpool zu
lesen.

VORSICHT: Lassen Sie Ubungsausriistung nicht im Swimming-Whirlpool, wenn es nicht verwendet wird. Setzen Sie die
Ubungsausrustung auRerhalb des Swimming-Whirlpools keiner Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung aus. Bei
Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen kann es zu Unféllen kommen.

VORSICHT: Uberprufen Sie die Ubungsausristung vor jeder Verwendung auf Abnutzung und einen unsicheren Zustand. Verwenden
Sie es nicht, wenn signifikante Abnutzung und ein unsicherer Zustand vorliegt (d. h. Risse und Bruche im Gurtmaterial
aufgrund der Verwendung, Wasserbedingungen und Pflege). Ersatziibungssets konnen aber Ihren Master Spas-Handler
gekauft werden. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen kann es zu Unfallen kommen.

*Das Ubungsausristungspaket ist nicht ab Werk fir einige Therapool-Modelle verfiigbar. Wenn Sie dieses Paket kaufen wollen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Master Spas-Handler.
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HINWEIS: Bei Verdrahtung auflerhalb der USA und Kanada wird GFCl eventuell als RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter)
bezeichnet. Gehen Sie sicher, dass alle elektrischen Vorschriften befolgt werden.

GFCI LOST AUS

Ein FI-Schutzschalter (GFCI) wird gemaf3 nationalen elektrischen Vorschriften fur lhren Schutz benétigt.

Das Auslosen des GFCl kann durch eine Komponente im Swimming-Whirlpool oder durch ein elektrisches
Problem verursacht werden. Elektrische Probleme beinhalten, sind aber nicht beschrankt auf, einen

defekten FI-Schutzschalter, eine Swimming-Whirlpool-Komponente, Stromschwankungen und / oder eine
unsachgemafle Verdrahtung. Wenn es sich um einen neuen Elektroanschluss und GFCl-Installation handelt,
wird ein sofortiges Auslosen des FI-Schutzschalters wahrscheinlich durch eine unsachgeméafie Verdrahtung des
Neutralleiters vom GFCI zum Swimming-Whirlpool hervorgerufen. Es kann notwendig sein, einen Elektriker zu
kontaktieren, wenn |hr Master Spas-Handler dies empfiehlt.

DER SWIMMING-WHIRLPOOL FUNKTIONIERT NICHT

1. Kontrollieren Sie das Bedienfeld auf Meldungen. Wenn eine Meldung vorhanden ist, sehen Sie sich den
Diagnoseabschnitt zu diesem Swimming-Whirlpool-Modell an. Dort finden Sie die Bedeutung der Meldung
und welche MafSnahme vorgenommen werden muss.

2. Wenn keine Meldung auf dem Bedienfeld vorhanden ist und das Bedienfeld vollstandig dunkel (aus) ist,
versuchen Sie den FI-Schutzschalter zuriickzusetzen.

Der Fl-Trennschalter muss sich in einer wetterfesten Box in Sichtweite des Swimming-
Whirlpool, aber nicht nah am Swimming-Whirlpool befinden, um ihn direkt zu erreichen
(nationale Elektrovorschriften und zugelassenen Elektriker konsultieren).

HINWEIS: Wenn Ihr Swimming-Whirlpool 2 unabhangige Elektroanschlisse benotigt (angezeigt
in den Modellspezifikationen und geeigneten Anforderungen zur elektrischen Konfiguration),
achten Sie darauf, alle Trennschalter lhres Swimming-Whirlpools zu kontrollieren.

Wenn der Swimming-Whirlpool nicht reagiert oder der FI-Schutzschalter weiterhin auslost,
kontaktieren Sie Ihren lokalen Master Spas-Handler oder Service-Unternehmen.

SWIMMING-WHIRLPOOL HEIZT NICHT

Wenn das Swimming-Whirlpool-Heizgerat nicht funktioniert, wird in der Mehrzahl der Falle der
FI-Schutzschalter ausgelodst. Wenn der Swimming-Whirlpool nicht heizt und den Schutzschalter nicht ausgelost
hat, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Uberprufen Sie die Solltemperatur des Wasser am Bedienfeld, um sicherzugehen, dass sie auf die gewiinsch-
te Temperatur Uber der aktuellen Wassertemperatur eingestellt ist.

2. Uberprifen Sie den ,Heizmodus*, in dem der Swimming-Whirlpool eingestellt ist. Der Swimming-Whirlpool
muss im Standardmodus oder Bereitschaftsmodus, abhangig vom Modell, eingestellt werden.

3. Kontrollieren Sie das Bedienfeld auf Warmeanzeige. Wenn die Warmeanzeige aktiviert ist, warten Sie eine
angemessene Zeit (mindestens 1 Stunde), um zu sehen, ob die Wassertemperatur steigt.

4. Wenn die Warmeanzeige nicht eingeschaltet bleibt, muss das System eine Meldung anzeigen, weshalb es
nicht heizt. Kontrollieren Sie das Bedienfeld auf Diagnosemeldungen. Sehen Sie sich dazu den Abschnitt zur
Whirlpool-Steuerung mit der Bezeichnung ,,Systembezogene Meldungen* an. Folgen Sie den Schritten, um
die Meldung zu beheben.

5. Kontrollieren Sie das Bedienfeld auf aktivierte Beleuchtungen. Warten Sie eine angemessene Zeit (mindes-
tens 1 Stunde), um zu sehen, ob die Wassertemperatur steigt.

6. Setzen Sie den Strom am Swimming-Whirlpool am FI-Schutzschalter zuriick.

7. Wenn der Swimming-Whirlpool nicht heizt, kontaktieren Sie Ihren lokalen Master Spas-Handler oder
Service-Unternehmen.
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WASSERTEMPERATUR LIEGT UBER DER SOLLTEMPRATUR (HITZESTAUUNG)

Da die Swimming-Whirlpools von Master Spas gut isoliert und gebaut sind, um strenge Energiestandards zu
erfullen, kann es zu Hitzestauung kommen. Dies bedeutet, dass die gemessene Temperatur des Wassers in
Ihrem Swimming-Whirlpool hoher liegen wird, als die Solltemperatur in lhrem Bedienfeld. Hitzestauung kann
auftreten, wenn die AufRentemperaturen moderat bis warm werden oder wenn Ihre Filterzyklusdauer tber die
Standardeinstellungen angepasst wurde. Sie konnen die Stauung beenden, indem Sie:

1. Ihre Abdeckung beliiften. Legen Sie ein gefaltetes Tuch von ungefahr 3/4 Zoll (2 cm) Dicke unter alle vier
Ecken der Abdeckung, bevor Sie die Abdeckung arretieren.

2. lhre Abdeckung 6ffnen. Das Offnen der Abdeckung tber Nacht wird das Wasser bei Bedarf auch schnell
abkuhlen lassen.

HINWEIS: Lassen Sie nie eine Swimming-Whirlpool-Abdeckung geoffnet und unbeaufsichtigt.

3. Alle Luftregler 6ffnen. Lassen Sie fUr kurze Zeit alle Luftregler wahrend kuhlerer Tageszeiten oder in der
Nacht offen. Stellen Sie auch Ihre Filterzyklen fur einen Betrieb wahrend dieser Zeiten ein.

HINWEIS: Wenn das Hitzestauungsproblem gelost wurde, schliefden Sie die Luftregler, wenn Sie den Swimming-
Whirlpool nicht verwenden, um den Energie- und Chemikalienverbrauch zu senken.

4. Die Lange lhrer Filterzyklen verringern. Die Standarddauer betragt gewohnlich 4 Stunden fur die Filterung
pro Tag (entweder 2 Stunden zwei Mal taglich oder eine 4-stundige Filterdauer, je nach Uhrzeit des Tages).

5. lhren lokalen Master Spas-Handler fur zusatzliche Anleitung aufsuchen. Hitzestauung kann bei gut
isolierten Swimming-Whirlpools auftreten und hangt von der Umgebung, in der der Swimming-Whirlpool
installiert ist sowie den Geratelaufzeiten, wie verlangerten Filterzykluszeiten, ab (insbesondere bei Systemen,
die Massagepumpe 1mit niedriger Geschwindigkeit fur Filtrierung und Heizung verwenden). Es ist aber kein Indiz
dafur, dass ein Problem mit dem Swimming-Whirlpool vorliegt.

PUMPE(N) FUNKTIONIERT / -EN NICHT
1. Drucken Sie die ,Jets“-Schaltflache auf Ihrem Bedienfeld.
Wenn Sie horen, dass die Pumpen versuchen sich zu bewegen:

A. Uberprufen Sie, dass alle Scheibenventile gesffnet sind.
B. Die Pumpe muss vielleicht vorbereitet werden (Priming).

Sehen Sie sich den Abschnitt Installationsanweisungen an. Wenn Sie keine Gerausche der Pumpe horen,

kontaktieren Sie  Ihren lokalen Master Spas-Handler oder Service-Unternehmen.

SCHLECHTE LEISTUNG DER DUSEN
1. Gehen Sie sicher, dass die Pumpe funktioniert.

2. Uberprufen Sie, ob der Wasserstand ausreichend ist (mindestens auf Mindestsicherheitsniveau auf dem
Aufkleber in der Nahe des Filters).

3. Gehen Sie sicher, dass die Dusen und die Luftregler offen sind.
Siehe Glossar des Abschnitts Swimming-Whirlpool-Technik.
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VORBEREITUNG AUF DEN WINTER & EINLAGERUNG IHRES
SWIMMING-WHIRLPOOLS

VORBEREITUNG AUF DEN WINTER FUR IHRE SWIMMING-WHIRLPOOL
Ihr Swimming-Whirlpool ist dazu ausgelegt, das ganze Jahr Uber und bei jedem Wetter genutzt zu werden.

Wenn Sie sich allerdings dazu entscheiden, lhren Swimming-Whirlpool im Winter nicht zu verwenden, mussen
Sie ihn ablassen und den Schritten zur Vorbereitung auf den Winter weiter unten folgen.*

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Master Spa empfiehlt es nicht, lhren Swimming-Whirlpool winterfest zu machen. Wenn Sie
ihn dennoch winterfest machen wollen, sind daraus resultierende Schéden nicht von der Garantie des Swimming-
Whirlpools abgedeckt.

Lassen Sie das Wasser aus lhrem Swimming-Whirlpool ab. Sehen Sie sich die Anweisungen fir regulare Wartungsverfahren an.
Verwenden Sie einen Sauger, um den restlichen Wasseranteil aus Ihrem Swimming-Whirlpool zu holen.

Entfernen Sie die Zugriffsabdeckungen vom Ausristungsbereich.

Losen Sie alle Pumpenverbindungen.

Entfernen Sie den Stecker zur Vorbereitung auf den Winter von der Oberseite der Pumpe(n), falls vorhanden.

o os W

Schalten Sie Ihren Sauger in den Blasmodus. Fihren Sie den Schlauch in den Stutzen jeder Duse ein und blasen Sie
das restliche Wasser aus den Leitungen in das Innere des Swimming-Whirlpools. Ein ungiftiges Frostschutzmittel fur
RV-Wasserleitungen kann verwendet und in die Dusen in jedem Sitz Ihres Swimming-Whirlpools gegeben werden, um
Frostschaden zu vermeiden. Achten Sie darauf, das System griindlich durchzusplen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
7 Nachdem dies abgeschlossen ist, verwenden Sie den Sauger, um restliches Wasser im Swimming-Whirlpool und
Ausristungsbereich zu entfernen.

8. Reinigen Sie den Swimming-Whirlpool mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden Swimming-Whirlpool-
Oberflachenreiniger.

9. Setzen Sie die Zugriffsabdeckungen wieder ein.

10.  Decken Sie den Swimming-Whirlpool ab, um zu verhindern, dass Wasser in ihn gelangt, und kontrollieren Sie den Swimming-
Whirlpool regelméafig, um sicherzugehen, dass kein Wasser in ihn gelangt und sich ansammelt. Swimming-Whirlpool-
Abdeckungen sind ein hervorragendes Isoliermaterial, konnen aber auch dazu fuhren, dass Niederschlag in den Swimming-
Whirlpool gelangt. Aus diesem Grund ist es aufierst ratsam den Swimming-Whirlpool auch mit einer wasserdichten Plane
wahrend der Vorbereitung auf den Winter abzudecken. Es ist hilfreich, die Swimming-Whirlpool-Abdeckung mit geringem
Abstand von der Acrylhulle wahrend der Vorbereitung auf den Winter zu platzieren, um einen Luftfluss in den Swimming-
Whirlpool zu erméglichen und so Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit zu reduzieren.

* Wenn Sie sich dazu entschliefSen, Ihren Swimming-Whirlpool fur den Winter vorzubereiten, empfehlen wir lhnen, dass Sie
den Swimming-Whirlpool regelméfig wahrend des Winters tberpriifen, um sicherzugehen, das kein Wasser in den Swimming-
Whirlpool durch und um die Swimming-Whirlpool-Abdeckung herum gelangt.

EINLAGERUNG IHRES SWIMMING-WHIRLPOOLS

Die Swimming-Whirlpool-Oberflache darf nie ungeschitzt und unisoliert wahrend der Einlagerung bleiben.
Eine klare Kunststofffolie oder ein ahnliches Material darf nie verwendet werden, um den Swimming-Whirlpool
abzudecken / zu schutzen.

Lang anhaltende, direkte Sonneneinstrahlung kann die Oberflache des Swimming-Whirlpools zusammen
mit Komponenten der Swimming-Whirlpool-Oberflache beschadigen. Lassen Sie den Swimming-Whirlpool
immer abgedeckt und mit einer isolierten Swimming-Whirlpool-Abdeckung geschtitzt. Daraus resultierende
Schaden, wie Risse in der Oberflache des Swimming-Whirlpools und / oder Verziehen oder Verfarbung von
Komponenten auf dem Swimming-Whirlpool, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Ein leerer Swimming-Whirlpool darf nie Temperaturen unterhalb von 0 °F (-18 °C) nach der Lieferung ausgesetzt
werden, da extreme Kalte Schaden an der Oberflache verursachen kénnen. Dies trifft ebenso auf die
Einlagerung und das Ablassen des Swimming-Whirlpool-Wassers zu (Vorbereitung auf den Winter). Wenn lhr
Swimming-Whirlpool diesen Temperaturen ausgesetzt ist, lassen Sie den Swimming-Whirlpool befullt und
laufen. Wenn Sie nicht beabsichtigen lhren Swimming-Whirlpool zu verwenden, kénnen Sie den Swimming-
Whirlpool auf die niedrigste Temperatureinstellung tiber die Steuerung einstellen, wahrend sich der Swimming-
Whirlpool im Standard- / Bereitschaftsmodus befindet.

Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen konnen unbeabsichtigte Schaden am Swimming-Whirlpool auftreten.
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VORBEREITUNG VOR ORT/ALLGEMEINE VORGABEN

ENTTS

Die Installation eines Swimming-Whirlpools ist bei richtiger Planung einfach. Es ist wichtig, dass Sie die
folgenden Informationen sorgfaltig lesen und sich mit lhrem Master Spas-Handler unterhalten.

1. ZUGANG: Die tatsachlichen Maf3e lhres neuen Swimming-Whirlpools bestimmen den erforderlichen
Platz beim Transport vom StrafSenrand zur endgultigen Installationsposition. Gehen Sie sicher und messen
Sie die Seitenmaf3e der Flache, Tore, Turen, insgesamte Platzmaf3e und vertikale Hindernisse, wie Decken,
Dachvorhénge, Balkons und Freileitungen. Andere Platz einnehmende Hindernisse, wie Stufen, Baume und
Straucher mussen auch bedacht werden. Achten Sie auch auf ausreichend vorhandene Wasserzufuhr zur
Befullung Ihres Swimming-Whirlpools (siehe nationale und lokale Vorschriften). Der gewiinschte Ort fur
den Swimming-Whirlpool erfordert eventuell die Verwendung eines Krans. Gehen Sie sicher, dass Sie die
Standort- und Installationsplane mit Ihrem Master Spas-Handler vor der Lieferung aberprtfen. Es ist auch
gut, die Zugangsanforderungen fir eine einfache Entfernung des Swimming-Whirlpools von den Standorten
zu bedenken.

ANFORDERUNGEN AN OBERFLACHE/PAD: Wenn Ihr neuer Swimming-Whirlpool mit Wasser
gefullt wird und Badegasten darin Platz nehmen, kann er gut mehrere Tonnen Gewicht haben. Es ist
unabdingbar, dass das Swimming-Whirlpool-Fundament unter dem Whirlpool das Gesamtgewicht stiitzen
kann. Der Swimming-Whirlpool muss auf einer festen, kontinuierlichen und ebenen Oberflache stehen. Das
empfohlene Fundament ist eine Betonplatte mit einer Mindestdicke von vier Zoll, verstarkt mit Stahlstreben
Uber die gesamte Betonflache.

g

WICHTIG

Ziehen Sie Experten zu Rate und / oder lokale Behorden, um alle lokalen und nationalen Gesetze

und Vorschriften beziglich Kindersicherheit, Sicherheitsbarrieren, Beleuchtung und anderer
Sicherheitsanforderungen vor Ort zu tberprifen und einzuhalten. Wenn Sie lhren Swimming-Whirlpool

innen, auf einem Holzdeck, Dach oder Balkon installieren, missen die Lastanforderungen vor der Installation
Uberpruft werden. Es ist auch gut, Standort und Position des Swimming-Whirlpools sowie Oberflachen und das
Fundament zu bericksichtigen, um so gut wie moglich Gerauschstérungen zu minimieren. Sie sollten mit einem
qualifizierten Vertragsnehmer oder Ihrer lokalen Baubehorde sprechen, um zu bestatigen, dass lhre Oberflache
ausreichend ist, um den Swimming-Whirlpool zu tragen und die Vorschriften einzuhalten.

Alle Seiten des Swimming-Whirlpools mussen fur regelmafSige Wartung oder fur den Fall, dass eine Wartung
notig ist, zuganglich sein. Regelmafige Wartungsuberpriifungen erfordern Zugang zur Ausristungsbucht. Es ist
klug, 0,90 m Abstand auf allen Seiten des Swimming-Whirlpools fur den Fall einzuplanen, dass der Swimming-
Whirlpool gewartet werden muss. lhre Swimming-Whirlpool-Garantie deckt nicht die Kosten ftr den Zugang
zur Wartung ab.

ALLGEMEINE UBERLEGUNGEN FUR AURENINSTALLATIONEN

Eine richtige Planung wird lhren Gesamtspaf3faktor mit lhrem neuen Swimming-Whirlpool erhdhen. Weiter
unten sind einige zusatzliche Dinge, die Sie bei der Planung Ihrer Installation bedenken sollten, aufgefthrt.

« Lokale Bauordnung (falls zutreffend) « Wie der Swimming-Whirlpool sich in die Umgebung

« Stromkabel einpasst und umgekehrt

« Geeignete Materialien und Abflussleitungen um den ° S?Cht aus dem Inneren des Syvimming-whirlpools und
Swimming-Whirlpool herum, um Wasser und den Sicht von aufien auf den Swimming-Whirlpool
Abfluss zu bewaltigen « Sonneneinstrahlung und Schattenbildung von Baumen

« Bertcksichtigen Sie lokale Umweltbedingungen, wie « Privatsphare

Grundwasser und Frostgefahr « Weg zum Swimming-Whirlpool vom Haus und zurtick

« Bei kalten klimatischen Bedingungen kann eine
isolierende Bodenschicht zwischen Fundament o ) o
und Swimming-Whirlpool angebracht werden, um + Lagerung von Swimming-Whirlpool-Chemikalien

Hitzerverlust zu verringern

« Néhe zu Umkleideraumen und Badezimmern

NICHT TAUCHEN 4



VORBEREITUNG VOR ORT/ALLGEMEINE VORGABEN

ALLGEMEINE UBERLEGUNGEN FUR INNENINSTALLATIONEN

Wenn Sie lhren Swimming-Whirlpool in Innenraumen installieren, mussen Sie viele Dinge bertcksichtigen.

« Arbeiten Sie mit lhrem Master Spas-Handler und « Richtige Zimmerbeluiftung und Entfeuchtung
Vertragsnehmer zusammen, um sicherzugehen, dass
alle lokalen Bau-, Elektro- und Sanitarvorschriften
eingehalten wurden

« Fertigmaterialen in ihrem Swimming-Whirlpool-
Raum missen auch erhohte Feuchtigkeit und Nésse
standhalten konnen

« Planen Sie den richtigen Bodenbelag und
Bodenabflussleitungen um lhren Swimming-Whirlpool
herum ein, um Uberschussiges Wasser, das wahrend
normaler Benutzung aus dem Whirlpool schwappt,
abfliefden lassen zu konnen, und zum allgemeinen
Wasserablassen und Reinigung lhres Whirlpools

ANLEITUNGEN FUR TEILWEISE ODER VOLLSTANDIG IN DEN BODEN
EINGELASSENE INSTALLATION

Von Master Spas hergestellte Swimming-Whirlpools konnen in einer Vielzahl von Umgebungen installiert
werden. Eine davon ist die unterirdische Installation. Wenn ein Swimming-Whirlpool unterhalb des
Abflusssystems am Standort (unterirdisch) installiert werden soll, muss ein System vorgesehen werden, dass
eine Wasseransammlung, basierend auf den Anforderungen der lokalen Behorde, vermeidet. Das Abflusssystem
muss basierend auf Dingen wie Niederschlag, Wasserabfluss, Spritzen, Ablassen des Whirlpools etc. konzipiert
werden, was moglicherweise unterirdisch zu Wasseransammlung zuftihren kann. Wenn sich der Whirlpool

in Flutpassagen befindet, muss die maximale Wasserlast, die den Bereich unterirdisch durchfliefit, bewertet
werden, um jederzeit unterirdische Wasseransammlungen zu vermeiden. Im Allgemeinen wird empfohlen,
dass der Swimming-Whirlpool oberirdisch installiert wird, da er dazu konzipiert ist, in Wasser eingetaucht

zu werden. Wenn ein richtiges Abflusssystem und richtige Beluftung basierend auf den Eigenschaften

des Standorts konzipiert wird, ist die unterirdische Installation des Swimming-Whirlpools eine akzeptable
Installationsmethode.

« Der Swimming-Whirlpool tragt sich selbst, wenn er auf eine Oberflache gestellt wird, welche die volle Laste des
Swimming-Whirlpools tragen kann (siehe Anforderungen an Oberflache / Pad). Nicht mit Sand, Geréll oder Erde
auffullen. Dies wird die Garantie nichtig machen.

« Planen Sie einen vollstandigen Abfluss ein, damit iberschussiges Wasser vom Umkreis des Swimming-Whirlpools
vollstandig abflieRen und stehendes Wasser nie die elektrische Ausristung erreichen kann.

« Planen Sie eine ausreichende Beluftung ein, um Feuchtigkeitsansammlung zu entfernen und zu vermeiden, dass sich
die Ausrustung zu sehr aufheizt.

« Sehen Sie mindestens 0,90 m Abstand um den Swimming-Whirlpool zu Wartungszwecken vor. Zugangsprobleme zum
Swimming-Whirlpool sind von der Produktgarantie nicht abgedeckt.

« Der Swimming-Whirlpool ist nicht dafur konzipiert, in Wasser getaucht zu werden. Wasser, das in den
Ausrustungsbereich gelangt, kann Gefahren erzeugen und zu Schaden fuhren, die nicht von der Produktgarantie
abgedeckt sind.

« Gehen Sie sicher, dass die Umgebung keine zusétzlichen Gefahren darstellt.

« Oberflachen um den Whirlpool herum mussen auf Geh- / Rutschgefahren durch stehendes Wasser bewertet werden.
Ein richtiger Abfluss ist fur die Installation eines unterirdischen Whirlpools wichtig.

« Uberprufen Sie alle Bau-, Elektro- und Leitungsvorschriften der entsprechenden Behérden, um sicherzugehen, dass Ihre
Installation allen lokalen Vorschriften entspricht.

« Zusatzlich sollten Sie beachten, wenn Einheiten in angelegten Flutpassagen installiert werden.

« Bestatigen Sie, dass die Abflusssysteme am Standort, wie nach unten gerichtete Abflussleitungen, unterirdisch kein
Wasser an das Erdreich abgeben.

« Unterirdische Abflusssysteme mussen gemafd dem fur den Bereich ublichen Niederschlag bewertet werden.
Einheitsgrofen sind hier nicht sinnvoll. Eine Analyse durch einen qualifizierten, ortlichen Techniker fur einen richtigen
Abfluss aller Wasserquellen ist ein absolutes Muss, wenn Sie eine unterirdische Installation vornehmen.
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VORBEREITUNG VOR ORT/ALLGEMEINE VORGABEN

Spa/ Swim Spa Dimension + Rough Opening
j=—————— *Spa/ Swim Spa Dimension ——|

|% Spa/ Swim Spa Dimension + Minimum Service Clearance
|
i
|

/ 3"-0" Minimum Service 6" Rough Opening \
/ Clearance All Sides Clearance All Sides| \

[ == —— ]

N ]

Pit
Access/Ventilation ’> ’> “ ‘I Access/Ventilation

Hatch \ [:‘ / Hatch
Minimum 3' x 3' Minimum 3'x 3'

\ Below Grade Pit/Deck Wall

| _1 = Access/ Ventilation Hatch (Min. 3'x 3')
= See "Model Specification" section of Owner's Manual
for applicable Spa/ Swim Spa dimensions.

*
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

ALLE MODELL

HINWEIS: Die elektrischen Anforderungen nach Modell sind in den Modellspezifikationen angezeigt. Es werden nur
elektrische Konfigurationen angezeigt, die zu den Modellen in dieser Bedienungsanleitung gehéren.

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

IHR ELEKTRIKER MUSS DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN LESEN,
BEVOR DIE INSTALLATION BEGINNEN KANN

Unsachgemaf3e elektrische Verbindungen oder die Verwendung von Drahtlehrengrofien, die zu klein
sind, konnen fortwahrend Sicherungen im Stromkasten durchbrennen lassen, interne elektrische
Steuerungen und Komponenten beschadigen, unsicher sein und in jedem Fall lhre Garantie unguiltig
werden lassen.

Es liegt in der Verantwortung des Swimming-Whirlpool-Besitzers, sicherzugehen, dass elektrische
Verbindungen durch einen qualifizierten Techniker gemaf3 Vorschriften der Behorde vorgenommen
werden, die zum jeweiligen Zeitpunkt dafur zustandig ist.

Die Verbindungen mussen gemaf3 Schaltplan, der im Steuerungskasten und in dieser
Bedienungsanleitung enthalten ist, vorgenommen werden. Diese Ausriistung wurde konzipiert,

um bei 230 V und 50 Hz betrieben zu werden. Gehen Sie sicher, dass kein Strom anliegt, wenn Sie
Elektroinstallationen vornehmen. Eine Verbindungsose zur Verbindung von Kupferdrahten ist im Paket
zur elektrischen Ausristung enthalten, um eine Verbindung zu lokalen Erdungspunkten zu ermoglichen.
Der Erdungsdraht muss mindestens 8 AWG (8,36 mm? Kupferdraht, es sei denn lokale oder staatliche
Vorschriften erfordern eine dickere Drahtstarke) betragen und sicher mit einer geerdeten Metallstruktur
wie einer Kaltwasserleitung aus Metall verbunden sein. Garantieren Sie, dass ein zugelassener

Elektriker die ordnungsgemaf3e Erdung Uberprift und bestatigt. Siehe Grafik auf der nachsten Seite

zur Umrechnung von Drahtgrofien. Alle Ausristungspakete von Master Spas sind nur far 230 VAC
Drahte vorgesehen. Die Einzelstromversorgung fur lhren Swimming-Whirlpool muss einen Schalter oder
Trennschalter beinhalten, um alle nicht geerdeten Versorgungsleiter zu 6ffnen, und damit BS 7671 erfllt
wird (oder andere lokale Vorschriften oder Gesetze der jeweiligen Jurisdiktion). Die Trennvorrichtung
muss fur die Benutzer des Swimming-Whirlpools leicht zuganglich und sichtbar sein, jedoch mindestens
1,5 m vom Swimming-Whirlpool entfernt installiert werden. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) muss
verwendet werden, um dieser Bedienungsanleitung, BS 7671 oder einer anderen lokalen Vorschrift oder
Gesetz zu entsprechen. Ein Fehlerstrom ist ein Stromaustritt an einem geerdeten Versorgungsleiter.

Ein RCD ist dazu vorgesehen, den Strom automatisch an einem Ausriistungsgegenstand auszuschalten,
wenn ein Erdschluss erkannt wird.

Verlegen Sie das Kabel im Ausrtstungsbereich zum endgultigen Anschluss an die Klemmen im
Steuerungspaket oder der Anschlussdose. Der Swimming-Whirlpool muss mit einem / mehreren
,dedizierten” Trenner(n) und dem RCD verbunden sein. Der Begriff ,dediziert” bedeutet, dass der
Stromkreis des Swimming-Whirlpools nicht fur ein anderes elektrisches Gerat verwendet wird
(Terrassenbeleuchtung, Gerate, Garagenschaltkreise etc.). Wenn der Swimming-Whirlpool mit einem
nicht dedizierten Schaltkreis verbunden ist, wird eine Uberlastung zu einer ,Fehlerauslésung” fithren,
was wiederum eine Zuriicksetzung des Trennschalters an der elektrischen Konsole des Hauses erfordert.

202012
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
230 VOLT 50 HZ — FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER (RCDS)

Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist der Oberbegriff fur eine Vorrichtung, die den Strom im Leiter und dem
neutralen Leiter in einem geerdeten System tberwacht.

Bei einem Schaltkreis, der normal funktioniert, ist die Vektorsumme der anliegenden und neutralen Stromwerte
zusammengerechnet Null. Strom flief3t aufgrund eines Leitungserdungsfehlers zur Erde, fliefSt wieder zuriick
durch den Erdungsleiter, und wird unabhangig von den Lastbedingungen als Fehler registriert. Dieser Stromfluss
wird zu einem Fehlerstrom fuhren, der durch den Schutzschalter erkannt wird. Wenn der Fehlerstrom den
Nennwert des RCD Uberschreitet, wird automatisch der fehlerhafte Stromkreis gesperrt.

-

—

¢ @
Typische Spezifikationen sind wie folgt:
Bereich von Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCDs)
Kennwert — von 10 bis 30 mA

Spannung — 2-polig: 230 V; 3/4-polig: 230/400 V

Anschlusskapazitat

& i - 25 A: 6/10 mm?’ (flexibles/starres Kabel)
45 ——s - 40,60 A: 16/25 mm’
‘o 0 00 - 80100 A: 35/50 mm’

¢ ¢ ' 1

Zweipoliges RCD Vierpoliges RCD

Gesamtamperwert Mindestkabelgrofie Amperwert des

des Stromsystems NUR Kupfer mit 90 °C-Isolierung verwenden RCD-Schutzschalters
0 Abis16 A #12 AWG / 331 mm’ 20

16 A bis 20 A #10 AWG / 526 mm’ 25

20 Abis24 A #10 AWG / 5,26 mm’ 30

24 A bis 28 A #8 AWG / 8,36 mm’ 35

28 Abis32 A #8 AWG / 8,36 mm’ 40

VORSICHT — RCD-Verdrahtung ist abhangig vom RCD-Hersteller. Eine unsachgemafle Verdrahtung des RCD kann zu
dauerhaften Schaden an der Swimming-Whirlpool-Steuerung fihren. Die Reparatur/Ersatz des Swimming-Whirlpool-
Systemkastens ist nicht von der Garantie abgedeckt, wenn der Schaden durch eine unsachgeméfle Verdrahtung
verursacht wurde. Die Verdrahtungsanbringungspunkte an der Swimming-Whirlpool-Steuerung konnen abweichen.
Sehen Sie sich immer den Schaltplan im Swimming-Whirlpool-Steuerungspaket fiir einen richtigen Stromanschluss an.
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
MS6013XE-ANSCHLUSS

GEMASS HERSTELLUNG — EINPHASIG (Abbildung )

Einphasig, TN und TT elektrische Systeme (1x13 A, 1x16 A oder 1x32 A)* 3 Drahte (1 Leitung + 1 Neutral +1
Schutzleiter). Der Schutzleiterdraht (griin/gelb) muss mit der Erdungsklemme des Systems wie gekennzeichnet
verbunden werden.

Der DIP-Schalter zur Warmeabschaltung (Schalterleiste S1, A2-A4) muss tberprift werden, um zu verhindern,
dass die maximal zulassige Stromstarke des Swimming-Whirlpools die maximal zulassige Stromstarke der Leitung
Uberschreitet. Bei Verdrahtung des Swimming-Whirlpools gemaf elektrischen Anforderungen wie konfiguriert
ab Werk, durfen die DIP-Schaltereinstellungen nicht von den Werkseinstellungen abweichen / gedndert
werden.*

230V
P
1x32A

BLU
BRN

GRN!

T T I I L i i

Abbildung 1

*Verdrahtung muss auf Swimming-Whirlpool-Spezifikation angepasst werden. Die maximal zulassige Stromstarke des
Swimming-Whirlpools darf die maximale Stromstéarke der Leitung nicht tbersteigen. Fir den Installateur ist dies keine Option.
Siehe Modellspezifikationsseite fir elektrische Anforderungen des Whirlpool-Modells.

VORSICHT — RCD ist abhingig vom RCD-Hersteller. Eine unsachgeméRe Verdrahtung des RCD kann zu

dauerhaften Schaden an der Whirlpool-Steuerung fiihren. Die Reparatur/Ersatz des Whirlpool-Systemkastens ist
nicht von der Garantie abgedeckt, wenn der Schaden durch eine unsachgeméfie Verdrahtung verursacht wurde. Die
Verdrahtungsanbringungspunkte an der Whirlpool-Steuerung konnen abweichen. Sehen Sie sich immer den Schaltplan
im Whirlpool-Steuerungspaket fir einen richtigen Stromanschluss an.
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
MS6013XE-ANSCHLUSS

ZUSATZLICHER ANSCHLUSS — 3-PHASIG (Abbildung 2)

3-phasige Versorgung, TN und TT elektrische Systeme 5 Drahte (3 Leitungen + 1 Neutral + 1 Schutzleiter)*. Der
Schutzleiterdraht (griin/gelb) muss mit der Erdungsklemme des Systems wie gekennzeichnet verbunden werden.

1. Entfernen Sie alle Jumper-Drahte, wie in den gestrichelten Linien in Abbildung 1 (vorherige Seite) angezeigt.
2. Installieren Sie nur Jumper-Drahte erneut, wie in den gestrichelten Linien in Abbildung 2 angezeigt.

WICHTIG - JEDE LEITUNG MUSS EINEN NEUTRALEN DRAHT MIT EINER
NEUTRALLEITERSPANNUNG VON 230 V AC BEINHALTEN.

Die DIP-Schalter zur Warmeabschaltung (Schalterleiste S1, A2-A4) missen uberpruft werden, um zu verhindern,
dass die maximal zulassige Stromstarke des Swimming-Whirlpools die maximal zulassige Stromstérke der Wartung
pro Leitung tberschreitet (L1, L2 & L3).
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*Verdrahtung muss auf Swimming-Whirlpool-Spezifikation angepasst werden. Die maximal zulassige Stromstarke des
Swimming-Whirlpools darf die maximale Stromstarke der Leitung nicht tbersteigen. Fur den Installateur ist dies keine Option.
Siehe Modellspezifikationsseite fiir elektrische Anforderungen des Whirlpool-Modells.

VORSICHT — RCD ist abhingig vom RCD-Hersteller. Eine unsachgemife Verdrahtung des RCD kann zu
dauerhaften Schaden an der Whirlpool-Steuerung fithren. Die Reparatur/Ersatz des Whirlpool-Systemkastens ist
nicht von der Garantie abgedeckt, wenn der Schaden durch eine unsachgeméfe Verdrahtung verursacht wurde. Die
Verdrahtungsanbringungspunkte an der Whirlpool-Steuerung konnen abweichen. Sehen Sie sich immer den Schaltplan
im Whirlpool-Steuerungspaket fur einen richtigen Stromanschluss an.
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

MS40E/MS81SPAE-ANSCHLUSS

GEMASS HERSTELLUNG — EINPHASIG (Abbildung )

Einphasig, TN und TT elektrische Systeme (Ix13 A, 1x16 A oder 1x32 A)* 3 Kabel (1 Leitung + 1 Neutral +1
Schutzleiter). Der Schutzleiterdraht (grin/gelb) muss mit der Erdungsklemme des Systems wie gekennzeichnet
verbunden werden.

Der DIP-Schalter zur Warmeabschaltung (Schalterleiste S1, A2-A4) muss Uberpruft werden, um zu verhindern,
dass die maximal zuldssige Stromstarke des Swimming-Whirlpools die maximal zulassige Stromstarke der Leitung
Uberschreitet. Bei Verdrahtung des Swimming-Whirlpools gemaf} elektrischen Anforderungen wie konfiguriert ab
Werk, durfen die DIP-Schaltereinstellungen nicht von den Werkseinstellungen abweichen / geandert werden.*

w4 ]
(J60 ]

-
o

230V

1x32A

Abbildung 1

*Verdrahtung muss auf Swimming-Whirlpool-Spezifikation angepasst werden. Die maximal zulassige Stromstarke des
Swimming-Whirlpools darf die maximale Stromstarke der Leitung nicht tbersteigen. Fir den Installateur ist dies keine Option.
Siehe Modellspezifikationsseite fiir elektrische Anforderungen des Swimming-Whirlpool-Modells.

VORSICHT — RCD ist abhingig vom RCD-Hersteller. Eine unsachgemaRe Verdrahtung des RCD kann zu

dauerhaften Schaden an der Whirlpool-Steuerung fithren. Die Reparatur/Ersatz des Whirlpool-Systemkastens ist

nicht von der Garantie abgedeckt, wenn der Schaden durch eine unsachgeméfle Verdrahtung verursacht wurde. Die
Verdrahtungsanbringungspunkte an der Whirlpool-Steuerung konnen abweichen. Sehen Sie sich immer den Schaltplan im
Whirlpool-Steuerungspaket fiir einen richtigen Stromanschluss an.
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
MS40E/MS8ISPAE-ANSCHLUSS

ZUSATZLICHER ANSCHLUSS — 3-PHASIG (Abbildung 2)

3-phasige Versorgung, TN und TT elektrische Systeme 5 Kabel (3 Leitungen + 1 Neutral + 1 Schutzleiter)*. Der
Schutzleiterdraht (griin/gelb) muss mit der Erdungsklemme des Systems wie gekennzeichnet verbunden werden.

1. Entfernen Sie alle Jumper-Drahte, wie in den gestrichelten Linien in Abbildung 1 (vorherige Seite) angezeigt.
2. Installieren Sie nur Jumper-Drahte erneut, wie in den gestrichelten Linien in Abbildung 2 angezeigt.

WICHTIG - JEDE LEITUNG MUSS EINEN NEUTRALEN DRAHT MIT EINER
NEUTRALLEITERSPANNUNG VON 230 V AC BEINHALTEN.

Die DIP-Schalter zur Warmeabschaltung (Schalterleiste S1, A2-A4) missen tberpraft werden, um zu verhindern,
dass die maximal zulassige Stromstarke des Swimming-Whirlpools die maximal zulassige Stromstérke der Wartung
pro Leitung tberschreitet (L1, L2 & L3).
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Abbildung 2

*Verdrahtung muss auf Swimming-Whirlpool-Spezifikation angepasst werden. Die maximal zulassige Stromstarke des
Swimming-Whirlpools darf die maximale Stromstarke der Leitung nicht tbersteigen. Fur den Installateur ist dies keine Option.
Siehe Modellspezifikationsseite fir elektrische Anforderungen des Swimming-Whirlpool-Modells.

VORSICHT — RCD ist abhingig vom RCD-Hersteller. Eine unsachgemafe Verdrahtung des RCD kann zu

dauerhaften Schaden an der Whirlpool-Steuerung fithren. Die Reparatur/Ersatz des Whirlpool-Systemkastens ist

nicht von der Garantie abgedeckt, wenn der Schaden durch eine unsachgemafle Verdrahtung verursacht wurde. Die
Verdrahtungsanbringungspunkte an der Whirlpool-Steuerung kénnen abweichen. Sehen Sie sich immer den Schaltplan im
Whirlpool-Steuerungspaket fiir einen richtigen Stromanschluss an.
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ERSTEINRICHTUNG DES SWIMMING-WHIRLPOOLS

ENTTS

[» ] VIDEO-TUTORIALS: masterspas.com/video-tutorials

EINRICHTUNGSSCHRITTE

1

Stellen Sie den Swimming-Whirlpool in seine endgtiltige Position, die einen Zugriff auf Gerate und
Swimming-Whirlpool-Komponenten erméglicht. Master Spas empfiehlt mindestens 0,90 m Abstand zu
allen Seiten des Swimming-Whirlpools fur den Zugang. Dies ermoglicht ausreichend Platz fir regelmafiige
Wartung und Service.

Entfernen Sie die Randabdeckungen ,A“ und ,B*, um auf die elektrischen Anschlasse im Swimming-
Whirlpool zuzugreifen. Die Anschlussdose (nur MP-Swimming-Whirlpools), Swimming-Whirlpool-
Steuerungssystem(e) und die Mehrzahl der Ausrstung in ihrem Swimming-Whirlpool ist durch
Entfernen der Randabdeckungen ,A“ und ,B* erreichbar. Fur eine Abbildung dazu, siehe Ausrtstung-
Zugriffsabdeckung im Glossar der Swimming-Whirlpool-Terminologie.

Gehen Sie sicher, dass alle Pumpen- und Heizgerateanschlusse sicher -

angebracht sind. Jede Pumpe und das Heizgerat hat 2 Anschlusse. Ein 2

neu gelieferter Swimming-Whirlpool kann lose Anschlisse aufweisen,

die durch den Transport des Swimming-Whirlpools verursacht

werden. Uberpriifen Sie, dass alle Scheibenventile gedffnet und sich in ‘ .
aufrechter Position befinden. Die Scheibenventile kénnen auch durch

den Transport des Swimming-Whirlpools geschlossen sein. ) j
Scheibenventil und Pumpenanschluss

Fullen Sie den Swimming-Whirlpool bis zur Kennzeichnung des Mindestwasserstands, die sich auf der
Oberflache des Swimming-Whirlpools in der Nahe des Filterbereichs befindet, oder mindestens 1Zoll
Uber den Filtern oder der Filtergehdusesfffnung. Wir empfehlen den Swimming-Whirlpool tber den
Filterbereich zu befullen, um Lufteinschlisse im Filter und der Heizpumpe zu vermeiden. Der maximale
Wasserstand darf 3 Zoll iber der Mindestwassermarkierung nicht tbersteigen. Auf dem Momentum-
Swimming-Whirlpool-Modell mit einem transparenten Acryltrenner wird empfohlen, zuerst die
Swimming-Seite und dann die Whirlpool-Seite zu befiillen. Wenn Sie das Wasser aus dem Swimming-
Whirlpool ablassen, lassen Sie die Whirlpool-Seite zuerst ab, bevor Sie die Swimming-Seite ablassen.

HINWEIS: Achten Sie bei der Planung zur Installation des Swimming-Whirlpools und der Befullung mit Wasser
auf Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Da es einige Zeit dauert, bis sich das Wasser im
Swimming-Whirlpool verteilt und den Mindestwasserstand erreicht, kann das durch die verschiedenen
Leitungen und Gerate eindringende Wasser einfrieren, wenn dies im Winter vorgenommen wird. Dies
kann dazu fuhren, dass Pumpen festklemmen oder andere méglicherweise schlimmere Gefrierschaden
an der Ausrtstung und Leitungen auftreten konnen, bis das Wasser auftaut.

Schalten Sie die Stromversorgung zum Swimming-Whirlpool ein. Wenn lhr Swimming